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NORMES GENERALES

DECLARATION DU FABRICANT (aux termes de IArt. 7 de la Loi 46/90)

Conformément aux indications de I'art. 5 du réglement d'application de la Loi 46/90 (DPR 447/97), le FABRICANT déclare que tous les
produits sont fabriqués dans les régles de I'art. Qui plus est, les appareils sont certifiés selon les normes et/ou sont conformes aux directives :
+Cerifi cohon CE pour tous les pays européens conformément au D.M. ital. du 2 avril 1988, reglement de fransposition art. 32 de la Loi 10/91;
+Conformité & la Directive Gaz 90/396 ; *Conformité aux Directives compatibilité électromagnétique CE 89/336 ;

+Conformité a la Directive sur les Rendements CE 92/42 ; » Conformité Basse tension CE 72/23

+Conformité du « rendement thermique utile » aux prescriptions du DPR 660 du 15 Novembre 1996 (Art. 4 DPR 551 du 21 décembre 1999)

AVERTISSEMENTS D’ORDRE GENERAL

Ce livret, qui accompagne chaque chaudiére, doit étre considéré
comme étant partie intégrante de I'appareil ; il contient les
instructions pour une bonne installation, un emploi sir et approprié
et des travaux d’entretien adéquats.

Le livret doit toujours éfre conservé par I'utilisateur de I'appareil et
mis a la disposition de I'installateur et/ou du technicien d'entretien
pour consultation lorsque cela s'avére nécessaire. Il accompagne
toujours I'appareil, méme en cas de déménagement ou de cession
de la chaudiére.

Le « Livret de l'installation » (visé au DPR it. 412/93) doit étre rempli
par linstallateur (lors de linstallation de la chaudiére), puis par
le technicien d'entretien, qui le mettra & jour lors des travaux
périodiques prévus par les normes en vigueur. Le fabricant ne peut
étre tenu pour responsable de dommages occasionnés par le non-
respect des indications de ce livret et :

-Si l'appareil est utilisé & d’autres fins que celles pour lesquelles il
a été fabriqué ;

-Si l'appareil est modifié dans une de ses parties ou circuits ;

- Si des accessoires ou des kits non prévus par le fabricant ont
été installés ;

-Sil'installation et I'entretien ordinaire et extraordinaire ne sont pas
effectués par des techniciens habilités ;

-Siles dispositions des normes techniques et Iégislatives applicables

& I'appareil n'ont pas été respectées pendant les travaux
d'installation et d'entretien.

ATTENTION !
En cas de panne et/ou de mauvais fonctionnement, éteindre
I'appareil en coupant I'électricité, puis fermer le robinet d’amenée
de gaz. S'abstenir de toute tentative de réparation ou d'intervention
directe.

Les travaux d’entretien doivent étre confiés uniquement & du
personnel qualifié conformément aux exigences professionnelles
spécifiées par la loi 46/90. En cas de besoin, n'ufiliser que des piéces
détachées et/ou des accessoires d'origine.

SYMBOLES UTILISES

-

Conseil, suggestion, remarque

Communications importantes, signal de mode
et opérations qui peuvent comprometire le bon
fonctionnement de I'appareil et mettre en danger
la sécurité des personnes




MODE D’EMPLOI ET D’ENTRETIEN

DESCRIPTION DE L’APPAREIL

Les chaudiéres de la gamme Symona sont le
nec plus ulfra dans le domaine des appareils
domestiques destinés & assurer le confort thermique
et la production d'eau chaude sanitaire. La ligne
épurée, et sans nul doute, actuelle et élégante, les
dimensions réduites, larobustesse, les performances,
la grande fiabilité etla sécurité, situent les chaudiéres
de la gamme Symona parmi les électroménagers
indispensables dans chaque logement. La réalisation
d'un appareil en mesure de répondre & une vaste
gamme de besoins, nous a poussés & concevoir les
chaudiéres de la série Symona dans une optique
de souplesse d'adaptation extréme a n'importe

Fig. 1

quelle situation en étendant ainsi le domaine
d'application. Ces modeles proposent différentes
puissances calorifiques de 24 a & 32 kw. La flexibilité
des appareils de la gamme Symona est amplifiée par
la possibilité de configurer le programme de gestion
du microprocesseur équipant tous les appareils,
en passant de la disponibilité d'un nombre de
fonctions et de configurations réduites qui rendent
leur utilisation aisée, immédiate et efficace, & une
configuration compléte qui offrent de nombreuses
options spéciales et la possibilité d'interface avec
des dispositifs de controle et de réglage extérieur.
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Alimenter I'appareil en électricité & I'aide de
I'interrupteur en amont de la ligne de distribution.
L'écran & cristaux liquides s'enclenche immédiatement
(rétroéclairage de couleur bleue). Pendant quelques
secondes, un numéro a deux chiffres s'affiche. Il
concerne la version du programme de gestion sur le
microprocesseur, tandis qu'un contréle automatique
des conditions relatives aux dispositifs en place et &
ceux de l'installation se met en marche. Une fois cette
phase terminée, sil'on ne constate pas d'anomalie, la
derniére page du MENU PRINCIPAL s'affiche & I'écran
a cristaux liquides (celle qui est visualisée au moment
dela derniere interruption de I'alimentation électrique).
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DESCRIPTION DE L'INTERFACE

L'interface qui permet de sélectionner et de
modifier tous les parametres opérationnels et la
visualisation de leurs valeurs est extrémement
simple. Elle comprend un grand viseur a cristaux
liquides rétroéclairé sur lequel figurent tous les
symboles nécessaires pour simplifier et accélérer
la communication sur I'état de I'appareil, et un
bouton MULTIFONCTION qui peut étre tourné

dans les deux sens pour augmenter ou diminuer
les valeurs et sur lequel on peut pousser pour
sélectionner les parameétres et/ou les pages du
menu.

Le schéma de simplification, qui décritles modes
de sélection, de modification, de confirmation
des parametres ou des pages, est décrit dans
la figure suivante.




MENU PRINCIPAL

Quand I'appareil est alimenté en électricité,
il peut étre utilisé selon deux modes
opérationnels différents. Ceux-ci constituent
le MENU PRINCIPAL d'ou il est possible de
programmer n'importfe quel mode de
fonctionnement souhaité ou d'afficher ' état
de I'appareil & tout instant. Ci-dessous figure
le détail des caractéristiques des options
possibles pour chaque page du MENU
PRINCIPAL :

Page 1 - ATTENTE / EXTINCTION

Dans ce mode de fonctionnement,
I'appareil est alimenté en électricité mais
toutes les fonctions relatives ala préparation
d'eau chaude sanitaire et celles de
I'installation de chauffage domestique
sont inactives. La valeur de la pression
de l'installation de chauffage (dans les
appareils & transducteur) est alors visualisée
et en tournant le BOUTON MULTIFONCTION
(dans le sens des aiguilles d'une montre ou
dans le sens contraire), il est possible de
sélectionner :

lapage DEFONCTION du MENU PRINCIPAL en
poussant une fois surle méme bouton quand
le symbole est visualisé alternativement suite
d la sélection précédente. (fig. 6.2)

la page MENU D'INFORMATION en poussant
une fois sur le méme bouton quand le
symbole est visualisé alternativement suite
a la sélection précédente. (fig. 6.3)

la page de visualisation MENU DES
PARAMETRES en poussant une fois sur
le méme bouton quand le symbole est
visualisé alternativement suite & la sélection.
(fig. 6.4)

En Menu principal, tous les modes de
signalement d’anomalie restent actifs, de
méme que toutes les fonctions principales
de maintien du rendement de la vanne
de déviation (lorsque l'installation en est
équipée) et du circulateur avec la fonction
d’ANTIGEL.

Pour passer en mode ATTENTE/EXTINCTION,
tourner le BOUTON MULTIFONCTION dans

L'activation du menu des
paramétres est réservée
exclusivement au personnel
habilité

le sens des aiguilles d'une montre ou dans
le sens confraire jusqu'a ce que s'affiche
alternativement le symbole correspondant
(start/off) ; le clignotement indique la
sélection de I'option souhaitée.

Fig. 6.1
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Fig. 6.2

Fig. 6.3

Fig. 6.4

Attention, en mode attente/
extinction, I'appareil est inactif
mais alimenté en électricité !
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PAGE 2-DE FONCTION

La page de FONCTION est la page principale
elle s'affiche en permanence pendant la
fonctionnement normal de I'appareil. Cette
page indique toujours les symboles relatifs aux:

Appareils avec production d'eau chaude
sanitaire
¢ lorsque I'état saisonnier est actif.
¢ 4 la température programmée pour I'eau
chaude sanitaire ;
¢ O la température de I'eau chaude du circuit
de chauffage ;
¢ au symbole d'accés au menu d'information ;
¢ au symbole d'accés au menu des parametres ;
¢ au symbole d'acces au menu d'attente/
extinction (fig. 7.1).
Pendant le fonctionnement du brileur pour
produire de I'eau chaude sanitaire, le symbole
du robinet s'affiche alternativement avec
la température de I'eau sanitaire prélevée.
Pendant la production d'eau chaude pour le
chauffage domestique, le symbole du radiateur
s'affiche alternativement. Dans les deux cas, le
symbole de présence de flamme est toujours
indiqué (fig. 7.2). La présence de dispositifs
reliés, tels qu'un transducteur de pression de
sonde extérieure ou un chrono-thermostat O.T.,
entraine I'affichage respectif de : I'indication
de la valeur numérique de la pression de I'eau
contenue dans la circuit de chauffage et son
symbole, le symbole de présence de sonde
extérieure, le symbole de présence du chrono-
thermostat O.T. (fig. 7.3).

Appareils réservés exclusivement au chauffage
¢ O la température de I'eau chaude du circuit
de chauffage ;

¢ au symbole d'accés au menu d'information ;
¢ au symbole d'acces au menu des parametres ;
e au symbole d'accés au menu d'attente/
extinction (fig 7.4).

Pendant les périodes de fonctionnement du
broleur, les symboles de présence de flamme
et du radiateur sont indiqués par intermittence
(fig. 7.5). La présence de dispositifs reliés, tels
qu'un transducteur de pression, une sonde
extérieure ou un chrono-thermostat O.T.,
entraine I'affichage respectif de : I'indication
de la valeur numérique de la pression de I'eau
contenue dans le circuit de chauffage et son
symbole de présence du chrono-thermostat
O.T. (fig. 7.6).

Fig. 7.1
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PAGE 2 DE FONCTION DE SELECTION SAISONNIERE

L'appareil a deux modes de fonctionnement
qui dépendent de la configuration de base,
en réponse a la température extérieure ou aux
besoins de service de I'usager.

Les modes peuvent étre sélectionnés a la page
de FONCTION :

¢ Appareils a production d’eau chaude sanitaire
Mode ETE, pendant lequel toutes les fonctions de
chauffage domestique sont désactivées et seulle
mode de production d'eau chaude sanitaire est
maintenu. Quand I'appareil fonctionne dans ce
type de mode, le symbole du SOLEIL (fig. 8.1) est
affiché & la page FONCTION ;

* mode HIVER, pendant lequel toutes les
fonctions de chauffage domestique et de
production d'eau chaude sanitaire sont actives.
Quand I'appareil fonctionne dans ce type de
mode, le symbole du FLOCON DE NEIGE (fig. 8.2)
est affiché & I'écran & la page FONCTION ;

e Pour sélectionner le mode voulu, tourner le
BOUTON MULTIFONCTION dans le sens des aiguilles
d'une montre ou le sens contraire des aiguilles
d'une montre jusqu'a ce que le symbole saisonnier
s'affiche alternativement aI'écran (soleil ou locon
de neige) ;

¢ le clignotementindique la sélection de I'option
souhaitée ;

* pour activer la sélection, il faut pousser sur le
bouton Multifonction.

Appareils réservés exclusivement au chauffage
Les appareils aménagés pour fournir uniquement le
service de chauffage domestique ne contiennent
pas I'option de sélection saisonniere. L'appareil
pourra donc étre en condition d'attente (fig. 6.1)
ou en condition d'exploitation prét & assurer le seul
service pour lequel il est prévu (fig. 8.3).

Fig. 8.1
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PAGE 2 DE FONCTION DE SELECTION SAISONNIERE

Appareils avec production d’eau chaude
sanitaire

Il est possible de régler la température de
I'eau chaude sanitaire et celle de I'eau
chaude pour le chauffage domestique.
La valeur de température programmée
pendant les demandes est atteinte, si
possible, et maintenue en fournissant alors
le confort nécessaire dans les deux cas. La
température fournie pour les deux modes est
affichée constamment surI'écran & proximité
de son symbole quand les fonctions sont

actives : le radiateur pour I'eau chaude du
chauffage, le robinet pour I'eau chaude
sanitaire.

Pendant les périodes d'attente, la
température du sanitaire affichée est celle
qui est programmée.

¢ Réglage de température d'eau chaude
sanitaire : tourner le BOUTON MULTIFONCTION
dans le sens des aiguilles d’une montre ou
dans le sens contraire jusqu'a I'affichage
alternatif du symbole du ROBINET & I'écran.

d



Dans les 5 sec qui suivent, pousser sur le
BOUTON MULTIFONCTION en sélectionnant la
valeur numérique de température ; le symbole
du ROBINET s’affiche en mode normal, tandis
les chiffres indiquant la température sont
affichés en mode clignotant en précisant
la valeur actuellement programmée pour
I'eau chaude sanitaire. Tourner dans le sens
des aiguilles d’'une montre dans les 5 sec
qui suivent pour augmenter, dans le sens
contraire pour diminuer la valeur affichée.
Une fois la valeur trouvée, pousser sur le
BOUTON MULTIFONCTION dans les 5 sec. qui
suivent.

La valeur est mémorisée et I'appareil revient
en mode de page DE FONCTION. La valeur
minimale de température programmable
pour I'eau chaude sanitaire est de 30°C, la
valeur maximale est de 60°C.

¢ Réglage de température d'eau chaude
circuit de chauffage. Tourner le BOUTON
MULTIFONCTION dans le sens des aiguilles
d'une montre ou dans le sens contraire
jusqu'a ce que le symbole du RADIATEUR
s'affiche alternativement & I'écran. Dans
les 5 sec qui suivent, pousser sur le BOUTON
MULTIFONCTION en sélectionnant la valeur
numérique de température, le symbole du
RADIATEUR s'affiche en mode normal, tandis
les chiffres indiquant la température sont
affichés en mode clignotant en précisant
la valeur actuellement programmée pour
I'eau chaude de chauffage. Tourner dans
le sens des aiguilles d'une montre dans les 5
sec qui suivent pour augmenter, dans le sens
contraire pour diminuer la valeur affichée.
Une fois la valeur trouvée, pousser sur le
BOUTON MULTIFONCTION dans les 5 sec. qui

Fig. 9
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Temp.d'eau sanitaire Temp. d'eau de chauffage
suivent.

La valeur est mémorisée et I'appareil revient
en mode de page DE FONCTION. Les valeurs
minimales et maximales de température
programmables pour I'eau chaude du
circuit de chauffage dépendent du type
d'installation & laquelle est relié I'appareil :
pour des installations & chaleur rayonnante
au sol min 28°-max 57°C, pour des installations
a radiateurs min 50° max 80°C.

Appareils réservés exclusivement au
chauffage

Dans les appareils destinés uniqguement
au chauffage domestique, le seul réglage
possible est celui de la température de
I'option affichée & I'écran. Le réglage de
I'eau chaude pour le circuit de chauffage
estidentique a celle qui est décrite ci-dessus.

DEMANDER DES INFORMATIONS
RELATIVES AUTYPE D'INSTALLATION
CONNECTEE ET AUX REGLAGES
RESPECTIFS A L'INSTALLATEUR
REGIONAL AGREE

MENU D'INFORMATION

L'acceés aux pages du MENU D'INFORMATION
permet de visualiser des paramétres
importants pour le réglage et I'état de
I'appareil afin de connaitre d chaque instant
I"état qui justifie le fonctionnement. Les
parameétres affichés ne peuvent se modifier
en aucun cas.

Activation du MENU D’'INFORMATION :

Pour accéder aux pages du menu, tourner
le BOUTON MULTIFONCTION dans le sens
des aiguilles d'une montre ou dans le
sens contraire jusqu'a ce que s'affiche
alternativement al'écran le symbole relatif au

menu d'information (l) fig. 10; le clignotement
indique la sélection de I'option souhaitée.
Pour activer la sélection, il faut pousser sur le
BOUTON MULTIFONCTION dans les 5 secondes
qui suivent.

Le MENU D’'INFORMATION peut s'activer de
n'importe quelle page du menu PRINCIPAL
(attente /extinction - de fonction).

Sélection des pages du menu

Pour afficher les valeurs de tous les paramétres
du MENU D'INFORMATION apres avoir activé
la Tére page montrant immédiatement la
valeur de la température programmée pour

_



I'’eau de l'installation de chauffage, tfourner
le BOUTON MULTIFONCTION dans le sens
des aiguilles d'une montre pour augmenter,
ou dans le sens contraire pour diminuer le
numéro de la page affichée. Les pages
affichées sont :

1. température programmée pour I'eau
chaude installation de chauffage

2. température programmée pour I'eau
chaude sanitaire

3.température relevée parlasonde extérieure
(si l'installation en est équipée*)

4. Code de derniére erreur

5. Code d'avant-derniére erreur

La sortie des pages du menu peut étre
automatique aprés 5 secondes d'inactivité,
ou elle peut étre activée en poussant 1 fois sur
le BOUTON MULTIFONCTION. Aprés avoir choisi
de mettre fin & la visualisation, I'on retourne &
la page du menu qui était active au moment
de I'enfrée dans le MENU D'INFORMATION.

* DEMANDER DES INFORMATIONS
SUR LES DISPOSITIFS CONNECTES A
L'INSTALLATEUR REGIONAL AGREE

Fig. 10

FONCTIONNEMENT AVEC THERMOSTAT AMBIANT

Conformément aux normes en vigueur
en matiere d'économie d'énergie, il est
OBLIGATOIRE de relier I'appareil & un
thermostat ambiant pour un réglage optimal
et un maintien de la température dans les
pieces de la maison.

DEMANDER DES INFORMATIONS
SUR L'INSTALLATION ET LE
FONCTIONNEMENT DU
THERMOSTAT AMBIANT A
L'INSTALLATEUR REGIONAL AGREE.

FONCTIONNEMENT AVEC SONDE EXTERIEURE

L'appareil peut étre relié & une sonde EXTERIEURE.
Dans ce mode, I'appareil est en mesure de régler la
température de I'eau de I'installation de chauffage
en mode automatique et en fonction de la
température relevé parlasonde placée al'extérieur
du batiment. Le réglage se fait automatiquement en
rElevant les températures de I'eau de I'installation
de chauffage gréce & une fonction mathématique
spéciale. En modifiant les parametres voulus, on
peut sélectionner plusieurs « courbes climatiques »
ce qui permet un réglage parfait de I'appareil pour
une zone climatique ou une période de la saison. Il
est possible, malgré tout, de régler la température
de I'eau de chauffage de fagon personnalisée en

utilisant le BOUTON MULTIFONCTION ; en augmentant
ou en diminuant la valeur de la température
de I'installation de chauffage, on obtient une
adaptation de cette température (température
compensée) en fonction de la courbe climatique
sélectionnée.

DEMANDER DES INFORMATIONS
SUR L'INSTALLATION DE LA SONDE
EXTERIEURE ET LE REGLAGE PARFAIT
DE L'APPAREIL A L'INSTALLATEUR
REGIONAL AGREE.
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FONCTIONNEMENT AVEC CHRONO-THERMOSTAT OPENTHERM

Pour une gestion parfaite et encore plus journalieres, hebdomadaires. de gérer des
économique des températures dans les périodes d'activité réduite (congés, mode
pieces de la maison, il est possible d'utiliser antigel et maintien).

le chrono-thermostat programmable
« ECHOCRONO ». L'« ECHOCRONO » permet
de gérer & distance toutes les fonctions
principales de I'appareil, c’'est-a-dire
d'avoir une gestion compléte de locaux

DEMANDER DES INFORMATIONS
SUR L'INSTALLATION DE LA SONDE
EXTERIEURE ET LE REGLAGE PARFAIT
DE L'APPAREIL A L'INSTALLATEUR

éloignés de celui ou est installé I'appareil. En REGIONAL AGREE.
utilisant I'« ECHOCHRONO v, il est possible de
programmer des températures ambiantes

FONCTIONS SPECIALES

e Fonction antigel de l'installation de

chauffage

(tous les modéles)

La fonction antigel est toujours active et
prévient la congélation de I'eau contenue
dans I'installation de chauffage. Si la sonde
de température de I'eau du circuit de
chauffage détecte une température trop
basse, le circulateur s’enclenche et le brileur
s'allume & la puissance minimale. La fonction
reste active jusqu'a ce que la température
programmeée (8°C) soit atteinte, ce qui évite &
I'eau de I'installation de chauffage de geler.

e Préchauffe de I'’échangeur sanitaire
instantané :

Cette fonction s'active uniquement sur des
modéles préaménagés et configurés pour
obtenir instantanément de I'eau chaude

sanitaire ;

la fonction permet de maintenir

I"échangeur, qui prépare I'eau chaude
sanitaire, & une température proche de la
température sélectionnée pour la distribution.
L'activation de la fonction améliore et
accélére la réponse de I'appareil lors de la
demande d'eau chaude sanitaire.

TOUJOURS LAISSER L'APPAREIL
ALIMENTE EN ELECTRICITE AVEC
TOUTES LES VANNES D'ARRET
OUVERTES, SI ON PREVOIT UNE
EXPOSITION DE L'INSTALLATION A DES
TEMPERATURES RIGOUREUSES

LA FONCTION NE GARANTIT EN
AUCUNE FACON UNE PROTECTION
TOTALE ET CERTAINE CONTRE LA
CONGELATION DES INSTALLATIONS
PUISQU'ELLE DEPEND DE LA PRESENCE
CONTINUE D'ALIMENTATION DU
RESEAU ELECTRIQUE ET DU RESEAU DE
DISTRIBUTION DE COMBUSTIBLE ;

DEMANDER DES INFORMATIONS A
L'INSTALLATEUR REGIONAL AGREE
CONCERNANT LA CONFIGURATION
DE L'INSTALLATION AFIN DE LA
PROTEGER CONTRE LES TEMPERATURES
RIGOUREUSES.

DEMANDER DES INFORMATIONS
SUR L'INSTALLATION DE LA SONDE
EXTERIEURE ET LE REGLAGE PARFAIT
DE L'APPAREIL A L'INSTALLATEUR
REGIONAL AGREE.

L'ACTIVATION DE LA FONCTION PEUT
PROVOQUER UNE DETERIORATION
PRECOCE DE L'ECHANGEUR
D'EAU CHAUDE SANITAIRE ET UNE
CONSOMMATION ACCRUE DE
COMBUSTIBLE.

DEMANDER DES INFORMATIONS
SUR LA CONFIGURATION PARFAITE
DE LA FONCTION A L'INSTALLATEUR
REGIONAL AGREE.

_



ANOMALIES

Toutes les fonctions prises en charge parl'appareil
sont gérées par un systéme & microprocesseur qui
permet le déroulement parfait afin d'obtenir le
meilleur confort domestique et controle sans cesse
les parameétres de fonctionnement pour qu'ils se
situent dans un intervalle de sécurité nécessaire
avec une large marge de manceuvre, ¢'est-G-dire
que tous les dispositifs fonctionnent parfaitement.
En cas de probleme de fonctionnement d'un
dispositif quelconque ou de détection de
conditions inadaptées au fonctionnement
en toute sécurité de I'appareil, le systeme &
microprocesseur qui détecte une situation
anormale, prépare ce dernier au fonctionnement
en modalité réduite, ou bloque totalement le
fonctionnement. Le systeme & microprocesseur
est capable de détecter et signaler les principales
conditions d’anomalie afin de pouvoir agir et
ramener la situation & la normalité le plus vite
possible. Les anomalies sont signalées parl'écran &
cristaux liquides. Le probleme de fonctionnement
est détecté et signalé instantanément de fagon
intermittente par un code numérique précédé
du symbole « E» du symbole d'anomalie respectif
fig. 11. L'anomalie est affichée & n'importe quelle
page du menu principal.

Certaines conditions peuvent provoquer des
anomalies de type transitoire. Nombre d'entre
elles sont reconnues et provoquent un blocage
temporaire qui se résout automatiquement une
fois que la cause anormale est résolue. Pour
certaines anomalies, il est possible d'effectuer
une tentative manuelle de rétablissement du
fonctionnement.

Fig. 11

4g'E W 18
-E8C
G x4 @/

Rétablissement manuel des erreurs, tentative
de rétablissement

Pour rétablir manuellement le systéme suite
a une situation d’anomalie, pousser sur le
BOUTON MULTIFONCTION. Le symbole RST
(resef) sera affiché al'écran a cristaux liquides.
Repousser sur le bouton multifonction pour
valider (fig. 12). La carte & microprocesseur
effectue une tentative de rétablissement par
une remise a zéro de toutes les conditions
qui seraient a I'origine de I'anomalie. Si
I'opération réussit, I'appareil recommence
a fonctionner normalement. Dans le cas
contraire, le code d’erreur qui pose probléme
réapparait a I'écran.

rSt

SI UNE SITUATION ANORMALE N'EST PAS RETABLIE APRES 2 TENTATIVES CONSéCUTI\,/,ES
DE RESET MANUEL, IL FAUT DEMANDER L'INTERVENTION DU CENTRE APRES-VENTE AGREE.
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TABLEAU DES CODES D'’ANOMALIES (TOUS LES MODELES)

Code Cause possible Conduite a adopter Actions possibles
Absence de communication . . . .
E0* chrono-thermostat Foncnonnem'en.i en mode Vérifier la Ilgpe de transmissions
« ECHOCRONO » provisoire Remplacer '« ECHOCHRONO »
Vérifier la présence de gaz
Vérifier la pression dans la conduite de gaz
E1l Absence d'allumage Blocage de la chaudiére Vérifier les électrodes all./détec.
Vérifier le cable électronique
Vérifier I'allumeur
Contréle du tirage de la cheminée/conduit
E2/45 Anomalie du pressostat de fumées Blocage de la chaudiére de fumées
Contréle du fonctionnement du ventilateur
Anomalie de la sonde de temp. N
E3 installation de chauffage Blocage de la chaudiére Remplacer le capteur de chauf.
Anomalie de la sonde de temp. | Pisfribution sanitaire en Remplacer le capteur
E4 installation d'eau chaude sanitaire mode provisoire equ chaude sanitaire
Fonction. normal en chauf.
Contréle du branchement électrique du
E5 Modulateur Blocage de la chaudiére modulateur
Remplacer la vanne de gaz
- Relevé de température élevée Distriglﬂ%ireg,‘;g:ec”fw ge | Aftendre le déblocage automaticue
sonde installation de chauffage e Contréle de la pression de I'installation
sanitaire normale
E7 Panne du pressostat de fumées Blocage de la chaudiére Confroler la connexion
Remplacer le pressostat de fumées
Pression d'eau installation de N . . . .
E8 chauffage frop basse Blocage de la chaudiére Contréle de la pression de I'installation
Température d'eau dinstallation Effecjuer dégoscg'e de I’in'stolloﬂo'n
- Contréle de la pression de I'installation
E9, de Blocage de la chaudiére Confrole circulation de linstallafi
chauffage trop haute ontréle circulation de I'installation
Contréle régulation combustion
Pression d’eau insfallafion de
E10 chauffage trop Blocage de la chaudiére Contrélerle fonctionnement du circulateur
HAUTE (> 2,7 bars)
E12 Réinitialisations de commande & Bl R —_— Réinitialiser le systéme
distance épuisées ocage de la chaudiere Déconnecter I'alimentation
Réinitialiser le systeme
E13 Erreur EEPROM Blocage de la chaudiére Déconnecter I'alimentation
Remplacer la carte
Contréler le positionnement sonde
E23* Anomalie sonde exiérieure Reprise du foncfioppement X i extérieure o
sans sonde extérieure Contréle la ligne de communication
Remplacer sonde extérieure
Temperafure eau de chauffage
E25 trop basse (danger de Blocage de la chaudiére Attendre le déblocage automatique
congélation)
E26 Anomalie carte de I'électrovanne | Blocage de la chaudiére Remplacer la carte
E28 Sonde chauffe-eau endommageée | Blocage de la chaudiére Remplacer la sonde
Erreur de configuration des . % ¢
E99 paramétres Blocage de la chaudiére Contréler et reconfigurer les parametres

*visualisables uniquement en présence des dispositifs
respectifs




‘ INSTALLATION

REFERENCES LEGISLATIVES

Ce paragraphe est purement indicatif.

Le fabricant décline toute responsabilité quant
al'exhaustivité de laliste de normes mentionnée
ci-dessous.

Loi it. n® 1083 du 6/12/71 Normes pour la sécurité
de I'emploi du gaz.

D.M. 1/12/75 Normes de sécurité pour des
appareils contenant des liquides chauds sous
pression.

Loi it. n® 46 du 05/03/90 Normes pour la sécurité
des installations.

DPR 447 du 6/12/91 Reglement de transposition
de la loi n°46 du 5 mars 1990 en matiére de
sécurité des installations.

DPR 412 du 26/8/93 Réglement portant normes
pour la conception, I'installation, I'exploitation
et I'entretien des installations thermiques et
des batiments aux finalités de la limitation de la

consommation d'énergie, en transposition de
I'art. 4, alinéa 4 de la loi it. n°10 de janvier 1991.
D.M. 12/4/96 Approbation de larégle technique
de prévention des incendies pour la conception,
la fabrication et I'exploitation des installations
thermiques alimentées aux combustibles gazeux.
DPR 551 du 21/12/99 Réglement portant
modifications au D.P.R 26/8/93 n°412, en matiere
de conception, d'installation, d'exploitation
et d’entretien des installations thermiques
des batiments aux fins de la limitation de la
consommation d'énergie.

D. législ. it. 192 du 19/08/05 Transposition de
la directive 2002/91/CE relative au rendement
énergétique dans le batiment et mesures
correctrices successives (d. Igs 311 29/12/06)
D.M. 37/08 Normes pour la sécurité des
installations.

REFERENCES LEGALES

EN 1443/2003 Cheminées - Prescriptions
générales

EN 1775/2004 Transport et distribution de gaz -
Tuyaux de gaz dans les batiments avec pression
maximale d'exploitation inférieure ou égale & 5
bars - Recommandations de fonctionnement.
UNI 7128 Installations & gaz & usage domestique
alimentées par un réseau de distribution.
Conditions et définitions.

UNI 7129/01 Installations & gaz & usage
domestique alimentées par un réseau de
distribution. Conception, installation et entretien.
UNI 7130 Installations & gaz de pétrole liquéfié &
usage domestique non alimentées par un réseau
de distribution. Conditions et définitions.

UNI 7131/99 Installations au GPL & usage
domestique non alimentées par un réseau de
distribution. Conception, installation, exploitation
et entretien.

UNI 8065/89 Traitement de I'eau dans les
installations thermiques & usage civil.

UNI 10389/94 Générateurs de chaleur - Mesure
du rendement de combustion.

CEl 64-8 Norme générale Installations de basse
tension

EN60079-10 / 14 Normes générales de
I'installation électrique

UNI 10439/96 Chaudieres & gaz de portée
thermique nominale non supérieure & 35 kW -
Controle et enfretien

UNI 10641/1997 Conduits collectifs et cheminées
a tirage naturel pour appareils au gaz de type C
avec ventilateur dans le circuit de combustion.
Conception et contrdle.

UNI 10845/2000 Installations au gaz & usage
domestique. Systemes d'évacuation des produits
de combustion asservis & des appareils alimentés
au gaz - Criteres de contréle, assainissement,
rénovation et tubage.

UNI EN 15287/2008 Cheminées - Conception,
installation et mise en service.
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SCHEMA DE FONCTIONNEMENT

COMBINEE : SANITAIRE + CHAUFFAGE
Fig. 13 1) Echangeur primaire

2) BrGleur

3) Vanne de gaz

4) Vanne & trois voies

5) Vanne de sécurité

6) Robinet de remplissage

7) Turbine pour préc. sanitaire
8) Echangeur secondaire

9) Circulateur

10) Vase d'expansion

ARRIVEE DE  REFOULEMENT ~ SORTIE ARRIVEE RETOUR DE
GAZ CHAUFFAGE D'EAU DEAU CHAUFFAGE

SANITAIRE

SCHEMA DE FONCTIONNEMENT

CHAUFFAGE UNIQUEMENT

1) Echangeur primaire

2) BroOleur

3) Vanne de gaz

5) Vanne de sécurité

6) Robinet de remplissage
9) Circulateur

10) Vase d'expansion

t ' bt

ARRIVEE DE REFOULEMENT ARRIVEE ~ RETOUR DE
GAZ CHAUFFAGE DEAU CHAUFFAGE

SCHEMA DE FONCTIONNEMENT CHAUFFE-EAU A TROIS VOIES

RETOUR

Fig. 15 REFOULEMENT ALachaufe 1) Circuit de chauffage
CHAUDIERE 2) Vanne & trois voies
3) Chauffe-eau
RETOUR
A LA CHAUDII L
| —
B A ' EE\EOULEMEN

ARRIVEE CHAUDE
D'EAU
FROIDE —& —&
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SCHEMA DE CABLAGE ELECTRIQUE
COMBINEE : SANITAIRE + CHAUFFAGE

Fig. 16 ° °
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SCHEMA DE CABLAGE ELECTRIQUE
CHAUFFAGE UNIQUEMENT
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GRAPHIQUES POUR LA HAUTEUR DISPONIBLE POUR L'INSTALLATION

Dp mCa

Fig. 18
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INSTALLATION
Emploi : réglage, d'entretien et de réparation de la

La chaudiére a été construite conformément
aux normes techniques applicables et & des
regles de sécurité strictes. Un usage inadapté
pourrait toutefois étre & I'origine de dangers
pour la sécurité des personnes et des biens et
de dommages encore plus sérieux a I'appareil.
Cette chaudiére est congue comme un
générateur thermique pour des systémes de
chauffage clos et pour des installations de
production d’eau chaude dans les logements.
L'emploi de cette chaudiére doit étre envisagé
uniquement pour le chauffage de I'eau a une
température inférieure a I'ébullition & la pression
atmosphérique.

Tout autre emploi est réputé inapproprié. Le
fabricant/fournisseur décline toute responsabilité
en cas de dommages causés par un usage
inapproprié.

Un usage conforme aux buts prévus comprend
aussi le respect des instructions des modes
d'emploi et d'installation et des conditions
d’'inspection et d’'entretien.

Normes générales

* L'installation doit étre confiée exclusivement
a un technicien habilité. Il prend également la
responsabilité de I'installation, du réglage et de
la mise en service corrects. Les fravaux de

chaudiere doivent étre confiés uniquement &
du personnel habilité et agréé.

¢ Ne pas installer I'appareil dans des endroits
contenant des poussieres ou des vapeurs
agressives.

La présence de substances comme le fluor,
le chlore, le soufre et autre (par ex. des
vapeurs de pulvérisateurs, solvants, détergents,
peintures, colles ou essence) peut provoquer
la détérioration et la corrosion de pieces de
la chaudiere ou de I'installation d'évacuation
de fumées.

éviter de placer directement I'appareil dans
deslocaux commerciaux/industriels (par ex. des
salons de coiffure, des ateliers de peinture, des
menuiseries, des entreprises de nettoyage, etc.).
¢ Les appareils doivent étre installés dans des
pieces ventilables, conformément & la norme
UNI7129.

¢ Installer I'appareil en respectant les distances
et les espaces de montage minimums indiqués
alafig. 18 (valables également pour I'installation
dans un armoire).

« Installer I'appareil sur la paroi solide.

¢ Veillera ce qu'iln'y ait pas d'affaissements qui
éloignent I'appareil du mur.

¢ Avant de percer des trous, veiller a ne pas
endommager les cables électriques ou les

tuyaux sous gaine.
_



Fig. 19
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FIXATION MURALE DE LA CHAUDIERE

En tenant compte de I'encombrement de Fig. 20

la chaudiere et des notes du chap. « normes
générales » a la page 16, fixer le gabarit en
carton contenant les schémas de connexion
et de fixation au mur. (fig. 20)

¢ Percer des trous avec une pointe appropriée
& hauteur des symboles des deux chevilles sur
la feville de gabarit.

¢ Enlever la feuille de gabarit, mettre et
bloquer les deux chevilles dans ces trous,
suspendre la chaudiére en introduisant les
crochets des chevilles dans les orifices prévus
d cet effet.

Fixer la feville de gabarit de
facon que son axe coincide
parfaitement avec celui de la
chaudiére
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DISPOSITION DES ATTACHES

Fig. 21
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EAU CHAUDE 3/4" VANNE DE REMPLISSAGE
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ARRIVEE DE GAZ
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CONNEXION A L'INSTALLATION HYDRAULIQUE

Raccorder les tuyaux des installations d’eau
et de chauffage ala chaudiére enrespectant
les positions et les distances indiquées (fig.
21), prendre bien garde lors du montage des
raccordements hydrauliques de fagon a ne
pas les mettre sous tension et a éviter, par
conséquent, les défauts d'étanchéité. Utiliser
des outils et des procédures appropriées pour
les serrages.

Avant le raccordement
hydraulique : effectuer un lavage
minutieux et s’assurer que les
impuretés qui se trouveraient
dans les tuyauteries et les
radiateurs sont bien éliminées.

Couper toujours la décharge de la
vanne de sécurité de fagon que le
travail éventuel ne risque pas de
provoquer des blessures corporelles
ou des dégats matériels

« utiliser des tuyaux d'un diamétre

minimum de 1/2"

¢ Faire en sorte que la conduite
reste toujours a la pression
atmosphérique en utilisant des
récipients collecteurs (ne pas
raccorder directement les tuyaux
a 'embout de la vanne)

e Aménager la conduite de
fermeture sur I'installation d’eav
usée claire

* Protéger convenablement la
conduite d'évacuation ; le fluide
intercepté et acheminé peut étre a
haute température.

* Le fabricant décline toute
responsabilité suite a des blessures
corporelles ou a des dégats
matériels causés par I'action de la
vanne de sécurité.

Ne pas utiliser les tubes de
raccordement hydraulique en
guise de prise de terre d'appareils
électriques

RACCORDEMENT DE ROBINET DE REMPLISSAGE DE CHAUDIERE DE CHAUFFAGE UNIQUEMENT
3

Pour pouvoir remplir I'installation, il suffit de
raccorder le robinet & boule fourni de série
au raccord d'arrivée sanitaire de 1/2" et d'y
brancher un tuyau d’'eau.

Fig. 22

Robinet a boule de remplis'g:uge

REMPLISSAGE DE L'INSTALLATION

Lorsque la chaudiére a été raccordée ¢ Contréler sur le manometre de la chaudiére si
hydrauliqguement, le circuit de chauffage peut la pression atteint une valeur comprise entre 1,3

étre rempli. L'opération doit se faire avec lenteur et 1,6 bar;

pour faciliter la sortie compléte de I'air. Pendant ¢ Fermer le robinet de remplissage, donc

le remplissage, veiller & I'étanchéité hydraulique
parfaite de toutes les piéces intérieures et
extérieures de I'appareil

 Ouvrir les vannes de purge des radiateurs ;

e Quvrir peu @ peu le robinet de remplissage
Fig. 23 en vérifiant si les vannes de purge d'air
automatiques de I'installation fonctionnent
convenablement.

* Fermer les vannes de purge d'air des radiateurs
dés que I'eau en sort ;

Remplir et faire I'appoint d’eau dans
l'installation alors que la chaudiére
est totalement & I'arét, avec toutes
ses parties @ température ambiante.

L'opération terminée, toujours bien
fermer le robinet de remplissage

—@




Manomeétre

Vérifier sile débit de la ligne de distribution au
compteur de gaz est suffisante pour supporter
I"emploi simultané de tous les appareils
qui y sont reliés. Vérifier le long de la ligne
de distribution du compteur aux appareils
desservis si les pertes de charge ne sont pas

Principales normes et arrétés de référence
pour les installations de distribution de
gaz : UNI 7128 - UNI 7129 - UNI 7130 - UNI
7131 AM.N°7412/4/96

Avant de rempilir le réseau de combustible,
vérifier la parfaite étanchéité de toutes les
connexions

Avant de remplir le réseau de combustible,
vérifier la présence de tous les dispositifs
nécessaires a |'atteinte et au maintien des
pressions maximales admises pour les gaz

de remplissage

RACCORDEMENT AU RESEAU DE DISTRIBUTION DU GAZ

Avant le branchement, vérifier si I'appareil trop importantes ; utiliser pour ce faire des
est aménagé pour le fonctionnement tuyaux de diametre suffisant.

avec le type de combustible disponible et
nettoyer minutieusement tous les tuyaux
de gaz de l'installation pour éliminer les
fraces qui pourraient compromettre le bon
fonctionnement de la chaudiere.

Le gaz se branche au raccord respectif (fig.
24) conformément aux normes en vigueur,
avec un tuyau métallique rigide ou un tuyau
flexible mural continu en acier inox, en
interposant un volet entre I'installation et la

de gaz
en question dans le circuit.

Ne pas utiliser les tuyaux de gaz en guise
de prise de mise a la terre d'appareils
électriques.

Installer systématiquement un volet de
fermeture a proximité et en amont de
I'appareil muni d'un volant de manceuvre
de couleur JAUNE bien visible, sans aucune
entrave quirisque de compromettre, voire
partiellement, la manceuvre.

m—

" Arrivée de la conduite



RACCORDEMENT AU SECTEUR ELECTRIQUE

La sécurité de I'appareil est atteinte quand
il est bien branché & une installation de
distribution électrique conforme aux normes
en vigueur. Notamment, quand il estraccordé
a une installation de mise & la terre efficace.
L'appareil est muni d'un cdéble tripolaire
précablé de raccordement & la ligne
électrique dépourvue de fiche. Le
raccordement au réseau doit se faire par
branchement fixe muni d'un interrupteur
bipolaire dont les contacts ont une ouverture
de 3 mm au moins. Il est important de
respecter les polarités (LIGNE : cable brun/
NEUTRE : c&ble bleu / TERRE : cAble jaune-vert)
dans les branchements & la ligne électrique.
Pendant I'installation ou le remplacement du
cable d'alimentation, le fil de terre doit étre 2
cm plus long que les autres. S'il faut remplacer
complétement le céble d'alimentation
précdblé, ouvrir le compartiment & porte de
la carte électronique :

e couperlatension de I'appareil aI'aide d'un
interrupteur en amont.

e déposer le capot inférieur en dévissant les
quatre vis de blocage, tourner le tableau des
insfruments en position ouverte.

e déposer le capot arriere du boitier en
dévissant les 4 vis de fixation.

e repérer le bornier placé & c6té de la carte
électronique (fig. 25) et débrancherles pdles
de ligne, le neutre et la masse du cdéble
précdblé. Enlever le cable.

Cabler les pdles du nouveau conducteur en
respectant les positions.

référence pour les installations
de distribution électrique : CEl
64/8 - EN 60079-10 /14 /17 - CEI
31/35V2

Faire vérifier 'efficacité et
I'adéquation de l'installation
de terre par du personnel
professionnellement qualifié.
Le fabricant décline toute
responsabilité en cas de
dommages dus a I'absence de

¢ Refermer le capot arriére en le bloquant
avec ses Vis.

* Ramener le tableau en position de travail
et reposer la protection inférieure.

Fig. 25

Pour les connexions ou le remplacement des
conducteurs, utiliser un cable de catégorie
HO5VV -F, HO5VVH2-F CElI EN 60228) ou
supérieur.

Vérifier si I'installation électrique
est adaptée a la puissance
maximale absorbée de I'appareil,
qui est indiquée sur la plaquette
signalétique de la chaudiére.
Pour la connexion de I'appareil
au réseau, il n'est pas permis
d’utiliser des rallonges, des
adaptateurs et des multiprises.

Principales normes et arrétés de ﬁ mise a la terre de I'installation.

di



L'appareil est de type « C » d chambre étanche
et tirage forcé, I'arrivée d'air et la sortie de
fumées doivent étre reliées & un des systemes
d'évacuation/aspiration conformément aux
prescriptions de la norme UNI 7129. Les types de
systemes d'aspiration et d'évacuation de fumées
admis sont indiqués sur la plaquette signalétique
et résumés en bas de page :

» C12évacuation murale concentrique. Les tuyaux
peuvent étre dédoublés mais les sorties doivent
étre soumises & des conditions de vent semblables.

RACCORDEMENT AU SYSTEME D'ASPIRATION ET D'EVACUATION DES FUMEES : APPLICATIONS COMPATIBLES

» C32 évacuation concentrique & toit (avec les
mémes spécifications que le type C12)

» C42 évacuation et aspiration en cheminées
communes séparées, mais soumises a des
conditions de vent semblables

e C52 évacuation et aspiration murales séparées
ou d toit, placées de toute maniére dans des zones
soumises & des pressions différentes

» Cé2 évacuation et aspiration réalisées avec
des tubes en vente dans le commerce et certifiés
séparément.

Fig. 26
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SYSTEME D’ASPIRATION ET D’EVACUATION DES FUMEES : REFERENCES LEGALES

Il est possible que certaines configurations
compatibles soient expressément limitées ou
non autorisées par des lois, des normes ou des
reglements locaux. Avant I'installation, vérifier
etrespecter scrupuleusement les prescriptions
en question. Respecter également les

dispositions concernant le positionnement
des terminaux muraux et/ou & toit et les
distances minimales des fenétres, des murs,
des ouvertures d'aération, etc. Notamment
rappelons I'obligation de respecter les
consignes du DPR it. 551/99 :

« Les installations thermiques dans les batiments comprenant plusieurs logements
doivent étre reliés & des cheminées spéciales, des conduits de fumées ou des
systémes d'évacuation des produits de combustion pourvus d’'une ouverture
sur le toit du batiment, au niveau préconisé par la réglementation technique
en vigueur. »

Ces dispositions NE SONT PAS OBLIGATOIRES quand il s’agit :

« d'un simple remplacement des générateurs de chaleur individuels, si on utilise
des générateurs de chaleur qui sont classés dans la catégorie moins polluante
de la norme technique UNI EN 297 en raison des valeurs d'émission des produits
de combustion.

« de réfections individuelles d'installations thermiques préexistantes dans des
batiments plurifamiliaux, s’ils n’étaient pas équipés dés le début de cheminées,
de conduits de fumées ou de systémes d’évacuation des produits de la
combustion avec sortie sur le toit du batiment, en fonctionnement et adaptés
ou adaptables & I'application d’appareils avec combustion asservie a un
ventilateur.

» de nouveaux aménagements d’installations thermiques individuelles dans un
batiment assujetti a des catégories d’interventions de type conservatoire par la
législation nationale ou régionale en vigueur, et qui n’avait encore jamais été
équipé d'installation thermique, & condition qu'il soit dépourvu de cheminée, de
conduit de fumées ou de systéme d’évacuation de fumées en fonctionnement,
adapté, ou adaptable a cet effet.

Les travaux d’installation, vérification et
modification intégrale ou partielle des
systémes d’'aspiration et d’évacuation doivent
étre confiés uniquement a du personnel
qualifié, conformément aux exigences
professionnelles spécifiées par la loi it. 46/90.

Dans les cas pour lesquels une évacuation
murale directe (DPR it. 551-99) est admise,
appliquer la norme UNI 7129 en vigueur en
matiére de mise en place des terminaux,
dont on fournit un schéma de synthése en
bas de page :




Appareils de
Mise en place du terminal Distances 16 a 35 kW
mm min.
Dans les cas A 600
Sous ouverture d'aération B 600
Sous une corniche @ 300
Sous un balcon * D 300
D’une fenétre adjacente E 400
D'une ouverture d'aération adjacente F 600
De tuyaux ou décharges verticales ou horizontales ** G 300
D’un coin du batiment H 300
D’un creux du batiment | 300
Du sol ou d'un autre plancher L 2500
Entre deux terminaux verticaux M 1500
Entre deux terminaux & I'horizontale N 1000
D'une surface frontale soillonfg sans ouvgrfures ou terminaux o 2000
dans un rayon de 3 m de la sortie des fumées
ldem mais avec qles ouverfgres ou des terminaux dans un rayon p 3000
de 3 m de la sortie des fumées

* Les terminaux sous un balcon praticable
doivent étre placés dans une position que
garantisse une hauteur du parcours des
fumées non inférieure d 2000 mm, du point
de sortie du terminal & son débouché &
I'extérieur du périmétre du balcon, y compris
la hauteur de la balustrade de protection
éventuelle.

** lors de I'installation des terminaux, les
distances ne pourront étre inférieures & 500
mm. Pour la proximité de matériaux sensibles
A I'action des produits de la combustion (par
exemple des corniches et des gouttieres en
plastique, des encorbellements en bois, efc.)
A moins d'appliquer des mesures de blindage
appropriées & ces matériaux.




SYSTEME D’ASPIRATION ET D’EVACUATION DES FUMEES : INSTALLATION

En fonction du classement de la UNI 7129,
I'appareil peut étre connecté a des systemes
d'aspiration et d'évacuation de type COAXIAL
DOUBLE.

Le systéme « coaxial » est constitué d'un tube
unique contenant le conduit d'aspiration d'air
placé coaxialement au conduit d'évacuation
des fumées. Le systéme prévoit toutes les

SYSTEME COAXIAL diamétres 60/100 mm

piéces pour pouvoir compléter la conduite en
tenant compte de changements de direction,
de parties rectilignes de différente longueur,
des terminaux de connexion a I'appareil
et de fin de ligne, ainsi que tous les joints
d’'étanchéité spécialement agencés. En bas
de page figure la liste des pieces compatibles
prévues et leurs caractéristiques :

Les pertes de charge élevées, caractéristiques
de ce systeme, limitent son extension en
longueur. La longueur maximale dépend
donc des pieces formant la conduite et est
obtenue en additionnant les valeurs de la
« Longueur équivalente » de chaque piece
(sauf la courbe & 90° au départ) spécifiée
dans le tableau « SYSTEME COAXIAL ».

IL EST INDISPENSABLE DE NE PAS DEPASSER LA
LONGUEUR MAXIMALE PREVUE !

Consulter les valeurs de longueur maximale
spécifiées en ce qui concerne la puissance
et le type d'appareil installé pour un systéme
COAXIAL, dans le tableau « RESUME DES
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES
EVACUATIONS » & la page 20.

Le systéme « double » est formé d'un tuyau
pour I'évacuation, relié en aval a I'embout
du ventilateur, et d'un tuyau pourI'aspiration
relié au trou prévu a cet effet sur le toit de
la chambre étanche. Le systéme prévoit
toutes les piéces pour pouvoir compléter

Pos. Description Pertes de charge (Pa) fongueyy ﬁ:quivalenfe
1 Terminal L.990 25 2,8
2 Rallonge L.1000 M-F 6 1
8, Raccord bridé vertical M 115 22
4. Coude 90° M-F 1,3
8 Coude 45° 1
6. Joint en néoprene d 128
7 Joint d’aspiration d 100
8 Joint d'évacuation d 60

Fig. 28

la ligne en tenant compte, pour les deux
tuyaux, de changements de direction, de
parties rectilignes de différente longueur, de
terminaux de connexion a I'appareil et de fin
de ligne, ainsi que tous les joints d'étanchéité
spécialement agencés. En bas de page
figure laliste des pieces compatibles prévues
et des caractéristiques de chacune d'elles.

H




SYSTEME DOUBLE Diamétre 80 mm :

Pos. Description Pertes de charge (Pa) Longueur équivalente m

Terminal d'aspiration L.950 15 0.8
Terminal d'évacuation L.990 &5 #5
Rallonge M-F L.1000 3 1
Coude 90° M-F 14 3

Coude 45° M-F 7 1,8

Adaptateur d’'aspiration d 80

Adaptateur d'évacuation d 80

Bague L50 d 60 d'évacuation

V|0 | N~ ||| WIN]|—

Joint en néoprene d 128

S

Joint en néoprene d 100

Joint & collier d 60

N

Joint d 80

La longueur maximale possible dépend IL EST INDISPENSABLE DE NE PAS DEPASSER
des pieces utilisées pour former les deux LA VALEUR DE PERTE MAXIMALE ADMISE DE
conduites. On I'obtient en additionnant CHARGE TOTALE DES CONDUITES (aspiration
les valeurs des « pertes de charge » de + évacuation) !

chaque piece des conduites d'évacuation Consulter les valeurs des PERTES DE CHARGE
et d'aspiration spécifiées dans le tableau maximales spécifiées dans le tableau
« SYSTEME DOUBLE ». «RESUME DES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
DES EVACUATIONS » pour systéme DOUBLE
en ce qui concerne la puissance et le type
d’appareil installé. (page 27)




CONTROLE DU RENDEMENT DU SYSTEME D'EVACUATION DES FUMEES

Il est conseillé de vérifier I'installation du
systéeme d'aspiration et d'évacuation (pour
les deux types) relevant la pression des
fumées d'évacuation d la sortie du ventilateur
(signal du pressostat) en utilisant un pressostat
différentiel dont le rayon d'action est adapté,

en |I'occurrence de 0 - 500 Pa. La valeur
relevée ne doit pas étre inférieure a celle
qui est indiquée dans le tableau « RESUME
DES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES
EVACUATIONS » & la colonne « SIGNAL » pour le
systéme d'évacuation et d'aspiration et pour
la puissance et le type d'appareil envisagé.

RESUME DES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES EVACUATIONS

Modeéle Puissance [ SYSTEME COAXIAL SYSTEME DOUBLE
(aspiration + évacuation)
Longueur max. Signal Pertes de charge max. | Signal
(aspir./évacuation)
Symona 24 DS 24 kW 5 metres >90 Pascal 184 Pascal >90 Pascal
Symona 28 DS 28 kW 5 meétres >90 Pascal 176 Pascal >90 Pascal
Symona 32 DS 32 kW 4 meftres >90 Pascal 158 Pascal >90 Pascal

DIAPHRAGMES DU CIRCUIT D’EVACUATION DE FUMEES

Pour pouvoir adapter les systemes d’ aspiration
et d'évacuation des gaz brilés aux exigences
d'installation sans modifier les caractéristiques
de fonctionnement de I'appareil
conformément aux normes en vigueur en
matiere de rendement énergétique, il faut
installer un diaphragme entre le ventilateur
et la conduite d'évacuation des fumées
pour les installations avec conduites des
deux systemes, & une longueur minimale ou
intermédiaire. La dimension du diaphragme

Fig. 30

&

dépend du type et de la longueur des
conduites auxquelles doit étre relié I'appareil,
c'est-a-dire des pertes de charge de
I'ensemble du systéme d'évacuation des
fumées et d'aspiration d'air envisagé.

Le tableau « DIAPHRAGMES » confient les
dimensions des diaphragmes & placer &
I'embout de I'évacuation du ventilateur (fig.
30) par type de conduits et d'appareil.




DIAPHRAGMES
SYSTEME COAXIAL Diamétre du diaphragme
DE LONGUEUR A LONGUEUR Symona 24 DS Symona 28 DS Symona 32 DS
0,5 metres 1 métre 39 mm 41 mm 44 mm
>1 métre 2 méetres 39 mm 44 mm 46 mm
>2 metres 3 metres 41 mm 44 mm -
>3 métres 4 metres 41 mm - -
>4 metres 5 metres - - /

SYSTEME DOUBLE Diameétre du diaphragme

Symona 24 DS

Symona 28 DS

Symona 32 DS

>50 <80 Pascal @ 37 mm | >50 Pascal @ 39 mm | >34 Pascal @ 41 mm
>80 <85 Pascal - >50 <100 Pascal @ 41 mm | >34 <80 Pascal @ 44 mm
>100 <115 Pascal @ 41 mm | >< 150 Pascal =

>115 <170 Pascal -

CONNECTER TOUJOURS UN TRONGON DE CONDUITE DE FUMEES ET D'ASPIRATION
POUR LES DEUX SYSTEMES D'UN MINIMUM DE 0,5 METRE (TUYAU COAXIAL L = 0,5M
+ COUDE 90°, DOUBLE 0,25 M EN EVACUATION + 0,25 M EN ASPIRATION + LES
COUDES RESPECTIFS A 90°)

SYSTEME D’ASPIRATION ET D’EVACUATION DES FUMEES : AVERTISSEMENTS

RESPECTER SCRUPULEUSEMENT LA REGLEMENTATION ET LES NORMES EN VIGUEUR

PREPARER DES SYSTEMES D’ ASPIRATION ET D'EVACUATION CONFORMES A CELLES SPECIFIEES
SUR LA PLAQUETTE SIGNALETIQUE, EN RESPECTANT SCRUPULEUSEMENT DES LIMITATIONS
EVENTUELLES DUES A L'APPLICATION DE NORMES ET DE REGLEMENTS LOCAUX.

POUR TOUS LES SYSTEMES D’EVACUATION DE FUMEES ET D'ASPIRATION D'AIR COMBURANT,
UTILISER UNIQUEMENT DES PIECES HOMOLOGUEES, DONT LES DIMENSIONS SONT COMPATIBLES,
ET QUI ONT ETE EXPRESSEMENT CONGUES ET FABRIQUEES EN CE SENS.

RESPECTER SCRUPULEUSEMENT LES SPECIFICATIONS DE MONTAGE.

ISOLER THERMIQUEMENT DES TRONCONS DE CONDUITE DE FUMEES EXPOSES A DE BASSES
TEMPERATURES.

EVITER LA TROP GRANDE FORMATION DE CONDENSATION. EMPECHER A TOUT PRIX QUE LA
FORMATION NE TOUCHE UNE PARTIE INTERIEURE DE LA CHAUDIERE.

LE CAS ECHEANT, INSTALLER DES TRAPPES DE GOUTTIERES A CONDENSATION SUR LE CONDUIT
D'EVACUATION :

Avant la mise en service, veiller a :

« LA PARFAITE ETANCHEITE DES CONDUITES D'EVACUATION DE FUMEE ET D'ASPIRATION D’AIR
« A LEUR BONNE MISE EN PLACE ET FIXATION

« A L'ABSENCE DE SOLLICITATIONS MECANIQUES, CHIMIQUES ET THERMIQUES SUR LES
CONDUITES RISQUANT DE COMPROMETTRE LEUR PARFAIT ETAT, MEME DE FACON TEMPORAIRE.

TOUJOURS PREVOIR DES SYSTEMES POUR L' ABSORPTION DE LA DILATATION THERMIQUE S| LES
TRONGONS DE CONDUITE D'EVACUATION DE FUMEES SONT PLUS LONGS QUE LA DIMENSION
MINIMALE PREVUE.

ﬂ(9_




Toutes les opérations d'entretien DOIVENT ETRE
EFFECTUEES PAR DU PERSONNEL HABILITE aux fermes
delaloin®46 du 5mars 1990 et conformément aux
normes UNICIG 7129 et 7131 et & leurs mises & jour.
En outre, ces opérations doivent étre effectuées

REGLAGE ET ENTRETIEN

dans le respect total des normes en vigueur. A la
fin de chaque période saisonniere de chauffage
et & chaque fois que I'on juge nécessaire de faire
inspecter I'appareil par du personnel qualifié, afin
d’avoir une installation constamment en parfait
état.

OPERATIONS PRELIMINAIRES D’ENTRETIEN

*Contréle de déclaration de conformité.

e Contréle du livret de I'installation.
eControle de la présence du LIVRET
D'INSTRUCTIONS

*Examen a I'ceil nu de la salle d'installation
(conformément aux normes prévues).
eExamen & I'ceil nu des canaux de fumée.
*«Contréle de I'évacuation des produits de
la combustion.

OPERATIONS GENERALES D’ENTRETIEN

 nettoyage des incrustations éventuelles sur les
échangeurs et sur les électrodes ;

¢ élimination des oxydations éventuelles sur le
brileur ;

econtréle de la régularité d'allumage,
d’extinction et de fonctionnement de I'appareil ;
econtréle & I'ceil nu de I'absence de fuites des
raccords et des tuyaux de raccordement de
gazetd'eau;

e contréle du bon déclenchement des dispositifs

de sécurité ;

econtréle du bon fonctionnement des dispositifs
de commande et de réglage de I'appareil ;
econtréle du bon fonctionnement et du
parfait état de la conduite et/ou du dispositif
d'évacuation des fumées ;

econtréle al'ceil nu de I'absence d'obstructions
surla décharge de la vanne de sécurité ;
econtréle de la pression statique de I'installation
hydraulique ;

§'il s'avére nécessaire de remplacer des piéces de la chaudiére, utiliser des piéces
détachées d'origine fournies par le fabricant. L'emploi d'autres piéces risquerait
de compromettre le bon fonctionnement de I'appareil. Le fabricant décline toute
responsabilité en cas d’emploi de piéces qui ne sont pas d'origine.

En fin d'entretien, un rapport de travail devra étre rédigé et remis a I'occupant.
Il mentionnera le constat des situations et des travaux effectués, ainsi que des
recommandations éventuelles (mod. H DPR 511/99).

FONCTION RAMONAGE

Cette fonction est prévue pour permettre de
mettre I'appareil en état de fonctionnement
d la puissance maximale et minimale, lors de
I'entretien et du réglage, indépendamment
de la présence d'appels du thermostat.
L'enclenchement de la fonction
«RAMONAGE » requiert I'installation compléte
de I'appareil. Avant de I'enclencher, vérifier
si toutes les conditions spécifiées au chapitre
« 1ére mise en marche » sont remplies.
Enclenchement de la fonction :

Pour ce faire, entrer dans le MENU et
enclencher les modes respectifs a la page
dédiée. Pour enfrer dans le MENU PARAMETRES
consulter les procédures indiquées au
chapitre en question (page 36).

Tourner le BOUTON MULTIFONCTION & la
page 6 (P6). Dans ce mode de sélection, le
symbole et le numéro qui indiquent la page
s'affichent alternativement, tandis que la
valeur du parametre de la page apparait
normalement (fig. 31).

Sélectionner la page pour la modification de
la valeur courante en poussant une fois sur le
BOUTON MULTIFONCTION. Le symbole et le
numéro de page sont affichés normalement,
tandis que le numéro qui indique la valeur
du parameétre est affiché alternativement
(fig. 31).

En tournant dans le sens des aiguilles
d'une montre pour augmenter et dans le
sens contraire pour diminuer, le BOUTON

H



MULTIFONCTION permet de modifier la valeur Fig. 31

indiquée. Lorsque la valeur du parametre
s'affiche, la sélectionner en poussant une fois

sur le BOUTON MULTIFONCTION. N/
La mémorisation du paramétre raméne aux \PB/ B
conditions de sélection de la page du menu. | — ~
ASSIGNATIONS POSSIBLES DU PARAMETRE P6 /N
0 - FONCTIONNEMENT NORMAL (défaut)
1 - PUISSANCE MINIMALE
2 - PUISSANCE MAXIMALE E] .f
En mode « RAMONAGE », la vanne de
dérivation prépare l'appareil au
fonctionnement en chauffage. A o
P ~0C
8 TN \\\\\I/////
o «
P6 HoN
. %
@ +
Ps -3¢
7\ \\\\\II////
=
@ |

VEILLER A CE QUE :

L'INSTALLATION THERMIQUE SOIT CHARGEE ET SOUS PRESSION ;

LES VOLETS DE FERMETURE EVENTUELS SOIENT OUVERTS SUR LE REFOULEMENT ET
LE RETOUR A L'INSTALLATION, A CE QU'IL Y AIT DU COMBUSTIBLE DISPONIBLE
SUR LA CONDUITE DE GAZ ; A CE QUE LES VANNES DE REGLAGE EVENTUELLES
SOIENT COMMUTEES VERS L'INSTALLATION ET A CE QUE LES SPECIFICATIONS
D’INSTALLATION ET DE MISE EN SERVICE DE L'APPAREIL SOIENT RESPECTEES.

Si la fonction reste enclenchée pendant refoulement. Une fois que la température de
de longues périodes, il est possible que 70°C est atteinte, la fonction est suspendue.
la température augmente a hauteur des L'on quitte automatiquement la fonction
terminaux de l'installation. aprés 15 minutes ou en resélectionnant la
En mode RAMONAGE, toutes les fonctions page respective au MENU DES PARAMETRES
de sécurité sont actives, notamment celle et en attribuant & la valeur courante, celle
du contrdle de la température maximale qui raméne I'appareil en fonctionnement
dans le circuit de chauffage par la sonde de normal.
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REGLAGE DE LA PUISSANCE (TOUS LES MODELES)

La chaudiére est prévue pour fonctionner
parfaitement avec un type de combustible
bien spécifique, mentionné sur la plaquette

signalétique apposée & I'arriére du tableau
des instruments.

Fig. 32 - PLAQUETTE SIGNALETIQUE MENTIONNANT LE TYPE DE COMBUSTIBLE

I fri
adcorri CE oo
Modéle de chaudiére: SYMONA 32KW DSST Catégorie de gaz: 112H3+
Matricule: "2913001347 Raccordement des fumées: BQZp,C12,C32,C42,
C52,C62
Code: #SYMO-32DSST Date: 29/2013
Pays de destination: ALGERIE Code PIN:
Fabriqué par: Sarl facofri
Zone d’activité Ain Benian Lot N° 23 Alger
MIN. MAX. NOMINALE
Débit calorifique: 13,0 kW 34,2 kW
Puissance thermique: 11,0 kW 31,9 kW
Pression gicleur a gaz G20: 1,2 mbar 12,0 mbar
Press. gicleur a gaz G30/G31: 4,5/5,5 mbar 27,0/36,7 mbar
@ gicleur a gaz G20: 1,30 [mm]
@ gicleur a gaz G30/31: 0,77 [mm]
Appareil congu pour fonctionner a: Gaz naturel G20
Débit Pression
....... Gaz naturel G20 3,6 m’h 20 mbar
....... GPL G30/G31 2,7kglh 29/37mbar
Pression et température maximales et minimales de service:
Circuit de chauffage: 0,6/3bar 27/80°C
Circuit sanitaire: 0,3/6bar 35/60°C
Débit spécifique At25: 16,6 (I/min) Temp. de service: 0 +60°C
Type de protection IP: X4D Puissance électrique: 152W
Tension de raccordement
réseau / Fréquence: 230V/50Hz. Facteur d'émission Nox: 3

Il est nécessaire, cependant, de vérifier
SYSTEMATIQUEMENT avant de mettre I'appareil
en service :

1ére mise en marche

- Si 'appareil est bien placé et installé dans des
locaux conformément & toutes les exigences du
fabricant et aux dispositions réglementaires en
vigueur.

- Si la chaudiéere est bien connectée aux voies
d'arrivée d'eau.

- Si I'eau est & une pression adaptée au circuit
de chauffage.

- La parfaite étanchéité du circuit de chauffage
et de toutes les connexions hydrauliques dans la
chaudiére.

- Si la connexion de la chaudiére au réseau
d'alimentation électrique respecte la norme en
vigueur.

- Si la connexion de I'appareil au dispositif
d’'évacuation des fumées respecte les normes

en vigueur. Si les spécifications et les modalités
compatibles spécifiées par le fabricant et
mentionnées sur la plaque signalétique sont
respectées (fig. 32). Vérifier également, le cas
échéant, la présence de diaphragmes appropriés
(. 28). La négligence de ces contrdles peut rendre
le fonctionnement de I'appareil exirémement
dangereux pour la santé humaine ou animale.

- si le type de gaz distribué par le réseau relié &
I'appareil correspond & celui qui est mentionné
sur la plaque signalétique, c'est-a-dire celui pour
lequel I'appareil a été aménagé et réglé.
L'alimentation de I'appareil en combustibles
incompatibles avec les données de la plaque
peut provoquer des situations extrémement
dangereuses pour les biens et les gens, et
détériorer irémédiablement I'appareil.

- La parfaite étanchéité de toute la conduite
de distribution de gaz extérieure et intérieure au
batiment, y compris la partie intérieure éventuelle
de I'appareil.



- La conformité de la conduite de gaz aux
normes en vigueur en la matiére et notamment :
la présence d'un volet de fermeture a proximité
et en amont de I'appareil, muni d'un volant de
manceuvre de couleur JAUNE bien visible, sans
aucune entrave qui risque de compromettre,
méme partiellement, la manceuvre.

1ére mise en marche / périodiquement :

- Vérifier le maintien de ces spécifications et le
rendement complet de I'appareil.

- Vérification de la pression dynamique du gaz
distribué dans le réseau.

- Vérification de la pression du gaz au brileur de
I'appareil a différents régimes.

CONTROLE DES PRESSIONS DU GAZ

-Enlever'habillage en desserrant les quatre pinces
de blocage.

- Libérer I'acces & la vanne de gaz en tournant le
tableau des instruments en position ouverte

- Enlever le capuchon de protection des vis de
réglage de la vanne de gaz en faisant levier &
proximité de la référence.

- desserrerla vis de serrage d'étanchéité de la prise
de pression en amont du régulateur ety raccorder
la prise + d'un micromanometre différentiel avec
un rayon d'action approprié (au mons 0- 50
mbars) & I'aide d'un tube en silicone, en laissant

Fig. 33

la deuxieme prise - libre (fig. 34)

- desserrerla vis de serrage d'étanchéité de la prise
de pression en aval du régulateur ety raccorder la
prise + d'un micromanometre différentiel avec un
rayon d'action approprié (au moins 0- 50 mbars) &
I'aide d'un tube en silicone, en laissant

la deuxieme prise - libre (fig. 34)

- Alimenter le réseau en gaz en actionnant le
volet & proximité du compteur de consommation
et ouvrir le volet de fermeture de gaz en amont
de I'appareil.

Fig. 34

CONTROLE DE LA PRESSION AU BRULEUR

- Vérifier si tous les signaux préliminaires et de
contréle prévus ont été effectués.

- Enclencher la fonction RAMONAGE et amener
I'appareil & la puissance minimale.

- Relever la pression du gaz en aval du régulateur &
I'aide du micromanométre relié ala prise respective.
Vérifier sila valeur lue est égale & celle de la colonne

« min » du tableau « Pression du brlleur » page 34
pour le gaz spécifique et le type d'appareil. En cas
d'écart, la ramener & la valeur correspondante
en tournant la vis de réglage centrale sur la vanne
de gaz dans le sens des AIGUILLES D"UNE MONTRE
pour augmenter et dans le SENS CONTRAIRE pour
diminuer.
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Fig. 35

CONTROLE DE LA PRESSION DYNAMIQUE DE LA LIGNE DE DISTRIBUTION DE GAZ

*- 0 I'aide de la fonction RAMONAGE active,
amener I'appareil a la puissance maximale

* -Releverla pression du gaz en amont du régulateur
(pression dynamique du réseau), vérifier si la

En cas de pressions dynamiques
inférieures aux prescriptions :

Vérifier qu'il n'y a pas
d’'étfranglements, de blocages
ou d'élements qui enfravent
le débit normal du gaz sur
la conduite en amont de
I'appareil.

Vérifier si le diameétre des
tuyaux de la conduite est
adapté et constant sur tout le
parcours.

Vérifier I'absence d'éléments
qui risquent d'augmenter de
facon anormale les pertes
de charge sur la conduite,
par ex. frop de courbes et de
changements de direction,
des conduites trop longues,
des froncons en contre-pente,
efc.

interroger le gestionnaire
sur les valeurs minimales de
pression prévues.

En cas de pressions dynamiques
supérieures aux prescriptions :

installer un réducteur/
régulateur de pression
approprié sur la conduite en
amont de I'appareil.

régler les valeurs de pression
dynamique du gaz al'aide du
régulateur éventuel.

valeur lue sur le micromanométre relié se situe
dans I'intervalle max-min spécifié dans le tableau
« Pression dynamique (réseau) » pour le gaz en

ques

Fig. 3

tion.

6

PRESSION DYNAMIQUE mbar (RESEAU)

G20 (GAZ G30 (BUTANE) | G31 (PROPANE)
NATUREL)
min max min max min max
17 25 25 85 25 37
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CONTROLE DE LA PRESSION AU BRULEUR A LA PUISSANCE MAXIMALE

e s'assurer que la fonction RAMONAGE est
active et configurée pour la puissance
maximale, relever la pression du gaz
en aval du régulateur & I'aide du
micromanomeétre relié & sa prise. Vérifier
si la valeur lue est égale & celle de la
colonne «max» du tableau « Pression du
brileur » pour le gaz spécifique.

LE FONCTIONNEMENT ET LA
SECURITE DE L'APPAREIL NE SONT
ABSOLUMENT PAS GARANTIS S'IL
EST ALIMENTE PAR DES PRESSIONS
DE COMBUSTIBLE EN AVAL ET EN
AMONTDE LA VANNE DE REGLAGE
DE GAZ NE CORRESPONDANT PAS
AUX VALEURS SPECIFIEES.

En cas d'écart, la ramener a la valeur

correspondante en tournant la vis de réglage

extérieure sur la vanne de gaz dans le sens

des AIGUILLES D'UNE MONTRE pour augmenter

et dans le SENS CONTRAIRE pour diminuer

e revérifier 2 fois la pression maximale et
minimale au brlleur.

+

"’-‘il_

Fig. 37

A
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]

PRESSION AU BROLEUR mbar

G20 (GAZ NATUREL) G30 (BUTANE) G31 (PROPANE)

min max min max min max
Symona 24 DS 1,4 12,5 85 26,5 4,5 34
Symona 28 DS 1,2 12,8 - - S5 37
Symona 32 DS 1,2 12,5 - - 515 8%

Les controles de pression d’'alimentation

terminés :

e débrancher la fonction de RAMONAGE

* mettre I'appareil en attente (éteint)

e déconnecter le micromanomeétre en
amont du régulateur de gaz, SERRER
HERMETIQUEMENT LA VIS DE LA PRISE DE
PRESSION RESPECTIVE

e déconnecter le micromanomeétre en
aval du régulateur de gaz, SERRER

HERMETIQUEMENT LA VIS DE LA PRISE DE
PRESSION RESPECTIVE

. remonter le couvercle de protection des
vis de réglage de la vanne de gaz par
pression

e ramener et fixer éventuellement le tableau
des instruments dans la position de travail

¢ remonterle couvercle inférieur en le fixant
QAVeC Ses Viss

TRANSFORMATION DU COMBUSTIBLE (TOUS LES MODELES)

Si besoin est, il est possible de modifier la
configuration de I'appareil en I'adaptant & des
combustibles prévus par le fabricant mais pour
lesquels il n'est pas aménagé actuellement.
L'adaptation concerne notamment le passage
et les réglages respectifs du gaz METHANE au GPL
(butane/propane) et vice-versa.

Pour effectuer la transformation, il faut rééquiper

I'appareil de facon que la configuration de base
corresponde & celle du combustible en question.
Le premier pas consiste & remplacer les injecteurs
du brdleur. lls doivent en effet étre adaptés au
type de combustible utilisé pour maintenir des
débits de gaz corrects et permettre & I'appareil
de fonctionner dans les limites de puissance
spécifiées.
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LES OPERATIONS DE CONVERSION DOIVENT TOUJOURS ETRE CONFIEES A DU
PERSONNEL QUALIFIE, TEL QUE LE STIPULE LA LOI IT. 46/90 ARRETE 37/08.

Pour remplacer les buses, il faut toucher au
brdleur. Pour ce faire :

- déconnecter totalement I'appareil du
réseau électrique.

- fermer le volet de fermeture en amont de
la conduite de gaz.

- Enlever I'habillage de la chaudiere en
desserrant les 4 pinces de fixation.

- Déconnecter le cdble de I'électrode
d'allumage placé en face des rampes du
braleur.

- Le cas échéant, déposer le capot avant de
la chambre de combustion.

- Déposer le jeu de rampes du brlleur en
dévissant les 4 vis qui permettent sa mise en
place et le blocage sur le collecteur de gaz
(fig. 38).

- Déposer les déflecteurs et les convoyeurs
d’air éventuels & proximité du collecteur
de gaz - A I'aide d'une clé & tube spéciale,
déposer tous les injecteurs de leur logement
en les dévissant.

- Vérifier la correspondance du type
d'injecteur disponible avec celui prescrit
dans le tableau pour le modele et le gaz
spécifiques.

- Placerles nouveauxinjecteurs en infroduisant
la rondelle d'étanchéité en cuivre (fig. 38).
- Serrer tous les injecteurs dans leur logement
- Reposer le jeu de rampes du brlleur en le
fixant au collecteur & I'aide des 4 vis avant,
enremettant en place tous les déflecteurs et
convoyeurs qui ont été déposés.

-Le cas échéant, reposer et refermer le capot
de la chambre de combustion.

- rétablir le branchement du céble &
I'électrode de détection de lamme placé

a 'avant.

- Le cas échéant, reposer et refermer le capot
de la chambre étanche.

Fig. 38

Type d’'injecteur

Chaudiére Nbre d'injecteurs Méthane GPL
Symona 24 DS 11 NP @ 1,3 mm NP @ 0,78 mm
Symona 28 DS 13 NP @ 1,3 mm NP @ 0,77 mm
Symona 32 DS iS5 NP @& 1,3 mm NP @ 0,77 mm
Apres avoir remplacé tous les injecteurs de CE N'EST QU'EN ALIMENTANT

gaz, vérifier et mettre éventuellement & jour
le programme du microprocesseur de facon
qu'il puisse adapter au mieux I'alimentation
aux bobines du modulateur de gaz.

CONVENABLEMENT LE MODULATEUR DE GAZ
QU'IL EST POSSIBLE DE MAINTENIR ET D' ASSURER
UN BON FONCTIONNEMENT SUR ET CONFORME

DE L’APPAREIL.

CONFIGURATION DU LOGICIEL A L’ADAPTATION AU COMBUSTIBLE

Pour adapter le pilote d'alimentation du
modulateur de la vanne de réglage du gaz, il
faut aller au « MENU INSTALLATEUR » et visualiser les
valeurs du parametre « A1 ». Modifier le paramétre
conformément au gaz distribué et pour lequel on
a effectué la transformation en utilisant les valeurs
du tableau :

Type de combustible | Valeur du paramétre
Méthane 0
GPL 1
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II'est possible d'afficher des informations ou de
configurer complétement I'appareil en entrant
dans les pages des menus disponibles :

- MENU D'INFORMATION

- MENU INSTALLATEUR

L’EMPLOI D’'INJECTEURS NE CORRESPONDANT PAS A CEUX QUI ONT ETE
SPECIFIES PEUT ETRE A L'ORIGINE DE SITUATIONS DE DANGER GRAVE AYANT
DES CONSEQUENCES POUR LES PERSONNES ET LES BIENS. VERIFIER LE BON
POSITIONNEMENT DU JEU DE RAMPES DU BROLEUR ET DE TOUS LES DISPOSITIFS
QUI AVAIENT ETE DEPOSES AVANT D’ALIMENTER LE RESEAU EN GAZ ET DE METTRE
L'APPAREIL EN MARCHE.

AVANT QUE L'APPAREIL N'ENTRE EN SERVICE AVEC SA NOUVELLE CONFIGURATION,
VERIFIER LES PRESSIONS DU GAZ EN AMONT DE L' APPAREIL ET REGLER LES PRESSIONS
DU, GAZ AU BRULEUR. CONSULTER LES PROCEDURES ET LES VALEURS DE PRESSION
SPECIFIEES AU CHAPITRE « CONTROLE DES PRESSIONS » (PAGE 34) POUR CHAQUE
GAZ SPECIFIQUE

Compléter la transformation en apposant I’ ethueile mentionnant la
transformation de I'appareil au nouveau type de gaz, a proximité de la plaque
signalétique apposée sur le capot arriére du tableau des instruments. Cette
étiquette est fournie avec le KIT DE TRANSFORMATION DU GALZ.

ACCES AUX MENUS DE CONFIGURATION

pour activer les pages du MENU D'INFORMATION,
procéder comme on I'indique & la page 8.

L'acces au « MENU INSTALLATEUR » raméne &
I'écran d'information de présence d'état de
la plupart des dispositifs et permet de modifier

Le MENU D’'INFORMATION est le seul menu en
lecture seule. Il contient les informations d'état ou
de présence de dispositifs, sans aucune possibilité
de modifier les paramétres de fonctionnement ;

les parameétres de configuration en influengant
fortement le fonctionnement de I'appareil.

L'ACCES AUX PAGES DU « MENU CONFIGURATION » EST RESERVE EXCLUSIVEMENT A
DU PERSONNEL QUALIFIE ET HABILITE. LA MODIFICATION ARBITRAIRE DE N'IMPORTE
QUEL PARAMETRE PEUT ENTRAINER LE MAUVAIS FONCTIONNEMENT ET LA
DETERIORATION DE L' APPAREIL ET ETRE A L'ORIGINE DE SITUATIONS DANGEREUSES
POUR LES PERSONNES ET LES BIENS.

De n'importe quelle page du « MENU PRINCIPAL »,
tourner le BOUTON MULTIFONCTION pour
sélectionner le symbole de la clé anglaise.
Quand le symbole est sélectionné, puis visualisé
alternativement, pousser une fois sur le BOUTON
MULTIFONCTION. L'accés aux pages du menu
est indiqué par le symbole et le numéro de
page affichés alternativement, tandis que la
valeur du parameétre de cette page est visualisé
normalement.

Ce mode permet de faire défiler les pages
relatives & chaque paramétre en lisant la valeur
mais sans pouvoir y apporter de modifications.
Pour modifier la valeur de n'importe quel
parameétre, il faut activer le mode « Edit » en
infroduisant un code de sécurité approprié qui
correspond & la valeur du paramétre P10 du
menu. (Fig. 40)

Sélection de la page du menu/modification des
parametres.

En tournant le BOUTON MULTIFONCTION, on

feuillette les pages du menu.

Sélectionner la page souhaitée et modifier le
parametre associé en poussant une fois sur
le BOUTON MULTIFONCTION. Le symbole et le
numéro de page sont affichés normalement
tandis que le numéro qui indique la valeur du
parametre est affiché alternativement.
Modification du paramétre associé & une page :
En tournant dans le sens des aiguilles d'une
montre pour augmenter et dans le sens contraire
pour diminuer, le BOUTON MULTIFONCTION
permet de modifier la valeur indiquée. Lorsque la
valeur du paramétre s'affiche, la sélectionner en
poussant une fois surle BOUTON MULTIFONCTION.
La mémorisation du paramétre raméne aux
conditions de sélection de la page du menu.
La sortie du MENU INSTALLATEUR est automatique
aprés 30 secondes pour rétablir la condition de
visualisation normale.

E_



Fig. 39 Fig. 40

LES DESCRIPTIONS ET LES VALEURS IN DIQUEES EN ITALIQUE DANS LES TABLEAUX EN BAS DE
PAGE NE SERVENT QUE §'IL FAUT VERIFIER LA CONFIGURATION.

LA MODIFICATION DES PARAMETRES EN ITALIQUE PEUT PROVOQUER DES PROBLEMES DE
FONCTIONNEMENT ET ENDOMMAGER PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT L'APPAREIL.

MENU INSTALLATEUR

Page Description Min Max Défaut
PO Puissance d'allumage du brlleur % 0 K 50
avec alimentation au METHANE
P1 Puissance d'allumage du brileur % 0 99 50
avec alimentation au GPL
P2 Puissance maximale du brileur % 0 99 29
P3 Temps de « post circulation » sec 0 29 60
P4 Temps de « post ventilation » sec 0 99 10
P5 Parametre anti-allumage fréquent min | 0 255 0
Pé Touche SERVICE 0= désactivé 1= puissance minimale 2= puissance maximale
P7 Paramétre de courbe climatique haute | -20 10 0
température
P8 Parametre de courbe climatique haute | -20 10 0
température
P9 Type de dispositif de relevé de pression | 0= aucune 1= fransducteur 0,5-2,5 V (B type)
de I'installation 2= fransducteur 0,5-3,5 V (A type) 3= pressostat 4= fluxostat
P10 CODE PERMETTANT DE MODIFIER LES 0-99
PARAMETRES
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Page Description Min I Max Défaut

A0 Configuration du type de chaudiére [0 =combinée avec échangeur de chaleur spiralé 0
1= combinée avec accumulation sanitaire

2= chauffage uniquement

3 = combinée avec échangeur primaire bithermique

Al Configuration du combustible 0 Méthane I GFLL 0
A2 Type d'installation 1 Haute température 2 Basse 1
température

A3 Préchauffage échangeur spiralé 0 =non enclenché 1 = enclenché 0

A4 Courant minimum modulateur 10 60 20
vanne de gaz (méthane) mA

A5 Courant minimum modulateur 10 60 30
vanne de gaz (GPL) mA

Aé Courant max modulateur vanne Van. A4 120 120
gaz (méthane) mA

A7 Courant max modulateur vanne Van A5 165 165
gaz (GPL) mA

A8 Delta de température sanitaire- 10 20 174
primaire avec sonde de chauffage

A9 Température max préparation 50 80 80
accumulation sanitaire °C

A10 Hystérésis température accumulation | 1 10 5
sanitaire pour allumage brdl. °C

A12 Signal pour reconnaissance 0 = débitmetre 1 = fluxostat 0
prélevement sanitaire

A13 Fonction ANTISTICKING (anti- 0 =non enclenché 1 = enclenché 0
adhésive)

Al14 Période ANTISTICKING 0 200 0

A15 Ampleur ANTISTICKING 0 20 0

BO-B11 PARAMETRES NON MODIFIABLES !

A17 Type de contréle temp. sanitaire 0 = sonde sanitaire 1 = sonde refoul. 0

inst.

A18 Type de contréle temp. chauffe-eau |0 =sonde 1 = thermostat 0

A19 Configuration systéemes de protection [ 0 = 6°C 1=8°C 2=10°C
chauffe-eau

A20 Enclenchement protection chauffe- [0 = non enclenché 1 = enclenché 0
eau

A21 Sélectionner TA ou OT 0=TA 1= 0T 0

A99 Quitter le menu

MENU D’'INFORMATION

SYMBOLE DESCRIPTION REMARQUE

,_“HT“IF Température programmée pour le
chauffage

Température programmée pour I'eau
chaude sanitaire

ﬁ Température relevée par la sonde Si I'installation
l extérieure en est équipée
E Dernier et avant-dernier code d'erreur

rr mémorisé




INSTALLATION DU THERMOSTAT AMBIANT /OPEN THERM

Il est conseillé, et obligatoire dans la plupart des
pays, de connecter I'appareil & un dispositif qui
contréle et régule la température dans les pieces
desservies par cet appareil. Le but est de fournirle
plus grand confort tout enréalisant la plus grande
économie d'énergie possible. Les DPR412/93 et
DPR 551/99 italiens portant sur les installations
réalisées en Italie, mentionnent les températures
des pieces servant de référence dans les divers
domaines d'application.

L'appareil est aménagé pour la connexion &
un thermostat QUI FERME UN CONTACT NON
ALIMENTE QUAND LA TEMPERATURE RELEVEE EST
INFERIEURE A LA TEMPERATURE PROGRAMMEE
(CONTACT FERME = DEMANDE).

Pour I'installation du thermostat ambiant,
consulter les instructions respectives fournies par
le fabricant.

Pour connecter le thermostat ambiant &
I'appareil, on peut utiliser le cable bipolaire
aménagé pour la connexion et portant la
mention « TA ». S'il faut remplacer le cable « TA»
et effectuer directement la connexion & la fente
dans le boitier porte-carte :

Fig. 41

- Enlever I’'habillage en desserrant les quatre
pinces de blocage.

- Tourner le tableau des instruments en position
ouverte.

- Déposer le capot arriere du tableau des
instruments en dévissant les 4 vis de fermeture.

- Repérer le bornier bipolaire placé du coété
gauche de la carte électronique - Débrancher
éventuellement le cdble en dévissant les vis du
bornier et le déposer complétement brancher
les pdles du cable provenant du thermostat &
hauteur des fentes respectives (fig. 41).

- placer le cdble en le bloquant avec le ratelier
passe-cable sur le bord de la boite - placer le
cdble enle plagant sous les barrettes de blocage
des cébles & coté de la baite.

- Fermer le capot du baitier en le fixant avec les
4 vis et en veillant & bien mettre tous les cables &
leur place & la sortie du boitier porte-carte.

- Ramener le tableau électrique en position de
travail (affichage apparent).

DECONNECTER COMPLETEMENT L' APPAREIL DU RESEAU ELECTRIQUE AVANT TOUT
TRAVAIL ET UTILISER DES THERMOSTATS COMPATIBLES AVEC L'APPAREIL.
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INSTALLATION DE LA SONDE EXTERIEURE

Type et mise en position :

Utiliser une sonde de type NTC 10K_B 3445
précdblée et infroduite dans une gaine de
protection prévue & cet effet.

Placer la sonde a I'extérieur de la piece &
climatiser c6té NORD/NORD-OQUEST ou si
possible dans une position peu exposée aux
rayons directs du soleil et aux courants d’air
(couloirs, passages étroits, tfrous de vides
ventilés) ; fixer la sonde & des structures en
magonnerie ou en bois, thermiquement
isolant, éviter la fixation au contact direct

de structures et de surfaces métalliques
(gouttieres, voltes, chassis, etc.). Eviter de
plonger, méme partiellement, la sonde dans
I'eau et éviter, si possible, le contact direct
avec des formations de glace éventuelles.
Dans la mesure du possible, installer la sonde
dans un endroit protégé (sous le toit...) ou
partiellement protégé des intempéries, en
maintenant un niveau minimum du sol de 3 a
4 m. Lasonde précdablée peut s'installer dans
toutes les chaudiéres.

NE PAS UTILISER D’AUTRES CAPTEURS QUE CEUX QUI SONT PRESCRITS SOUS PEINE
DE NON FONCTIONNEMENT ET DE RISQUE DE DETERIORATION PARTIELLE OU TOTALE

DE L’APPAREIL.

Cdblage :

Connecter la sonde avec un cdble bipolaire isolé
par une gaine de 5 & 6 mm de diametre, une
section & pole individuel comprise entre 1 et 1,5

mm de diamétre, une longueur max conseillée
de 40450m

Brancher le cable provenant de la sonde
extérieure dans la fente prévue d cet effet sur le
bornier a I'intérieur du tableau porte-carte :

DEBRANCHER COMPLETEMENT DU RESEAU ELECTRIQUE A L’AIDE DE L'INTERRUPTEUR

A L'EXTERIEUR DE L'APPAREIL

- Enlever I'habillage en desserrant les quatre
pinces de blocage.

- Tourner le tableau des instruments en position
ouverte.

- Déposer le capot arriere du tableau des
instruments en dévissant les 4 vis de fermeture.
- Repérer le bornier & cbété de la carte
électronique.

- Brancher les pdles du cdble provenant de la
sonde & hauteur des fentes respectives (fig.42).
- Placer le céble en le bloquant sur le ratelier
passe-cable sur le bord du boitier.

- Placerle cable en le mettant sous les barrettes
de blocage des cables a cbété du boitier.

- Fermerle capot du boitier en le fixant avec les
4 vis et en veillant & bien mettre tous les cables
a leur place a la sortie du boitier porte-carte.
Ramener le tableau électrique en position de
travail (affichage apparent).

Fig. 42

CONFIGURATION DE LA SONDE EXTERIEURE

Il faut configurer I'appareil pour qu'il active
totalement le mode de fonctionnement qui
prévoit I'emploi de la sonde extérieure. L' opération
a lieu lors de la connexion de I'appareil au
réseau électrique. Pendant le lancement de la

phase d'initialisation des fonctions, il faut activer
le mode « AUTO-APPRENTISSAGE » pendant lequel
le fonctionnement de tous les dispositifs connectés
a ce moment donné & I'appareil est mis & jour
et activé.
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FONCTION D’« AUTO-APPRENTISSAGE »

« AUTO-APPRENTISSAGE », immédiatement apres
avoir alimenté I'appareil en électricité, alors
que le numéro correspondant & la version du
programme du microprocesseur s'affiche &
I'écran & cristaux liquides, pousser une fois sur le
BOUTON MULTIFONCTION. Le symbole indiquant
I"activation de la fonction « AU » s’affiche en
mode intermittent sur I'écran & cristaux liquides ;
en repoussant 1 fois dans les 5 secondes qui
suivent pendant I'affichage sur le BOUTON
MULTIFONCTION, on remet automatiquement &
jour les parameétres de configuration. Pendant la
mise d jour automatique, le symbole de la fonction
AU s'affiche normalement et aprés quelques
secondes, une fois I'opération terminée, on entre
automatiquement dans la premiére page du
menu principal. (fig. 43)

Le fonctionnement en mode sonde extérieure prépare
I'appareil & fournir de I'eau chaude de I'installation de
chauffage & une température dépendant de celle
qui est relevée par la sonde extérieure, c'est-a-dire
la température a I'extérieur du local climatisé. Tout
en rendant automatique la réponse aux variations
climatiques, le mode de fonctionnement avec une
sonde extérieure permet de maintenir une constance

Fig. 43 ( W

)
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CONFIGURER LA COURBE CLIMATIQUE PARMI LES COURBES DISPONIBLES

de confort domestique élevée a travers le temps et de
réaliser des économies importantes de consommation
de combustible.

Il est possible d'adapter la réponse de I'appareil d la
condition climatique en configurant I »inclinaison »
de la courbe climatique & I'aide du paramétre
correspondant a la page P7 - P8 du menu
« PARAMETRES ».

INSTALLATIONS A HAUTE TEMPERATURE (SP. 50°-80°)

La valeur configurée (de -20 & +10) pour le paramétre
P7 du menu « PARAMETRES » se rapporte aux
caractéristiques des courbes climatiques possibles qui
ontune origine commune sur le graphique Tcomp-Text
(température d'installation compensée - température
extérieure) positionnée aux coordonnées TExt = 20°
Tcomp= 50° C (point fixe) ; toutes les courbes qui
peuvent étre produites en utilisant les configurations
du parametre P7 concernentle réglage pour appareils
configurés pour fonctionner & haute température de
I'eau du circuit de chauffage (min set 50°C max set
80°C). La valeur du parameétre P7 (sur axe Text) alliée &
la valeur de température programmée en chauffage
(sur I'axe T-comp) équivaut a la coordonnée du point

INSTALLATIONS A BASSE TEMPERATURE (SP. 28°-

Pour des appareils configurés pour fonctionner &
des températures d'eau du circuit de chauffage
comprise entre 28 et 57 °C (basse température),

la procédure de réglage des courbes climatiques
est identique & celle qui est décrite ci-dessus. Les
seules variations dont il faut tenir compte sont : le
point d’origine de toutes les courbes climatiques
(point fixe) sur le graphique, est placé & hauteur

extréme de la droite (courbe climatique) qui part du
point fixe et atteint le point extréme défini de la sorte.
Pour toutes les valeurs de température extérieure
relevées par la sonde et comprises dans I'intervalle
défini par la droite climatique, on prend, comme
«point de réglage » de I'eau du circuit de chauffage,
la température obtenue surl'ordonnée du graphique
pour une projection sur la courbe climatique de la
valeur respective de Text reportée sur I'abscisse. Pour
des valeurs de température extérieure non comprises
dans cet intervalle, on tient toujours compte de la
valeur max programmée avec le bouton de réglage
(A) comme « point de réglage ».

57°)

de T-ext 20° T-comp 28° ; la coordonnée extréme
de la courbe climatique est obtenue en utilisant
la valeur de point de réglage programmée &
I'aide du bouton de réglage (A) et la valeur du
parameétre P8 du menu « PARAMETRES ».

Consulter I'exemple graphique de configuration
de courbe climatique représenté a la page 42
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Exemple d’ensemble de courbes climatiques :
point 1 = point fixe (origine) courbes
climatiques configuration haute température
(T-comp=50 T-ext= 20)

point 2 = point fixe (origine) courbes
climatiques configuration basse température
(T-comp=28 T-ext= 20)

courbe 1 A obtenue avec un point de
consigne configuré avec le bouton supérieur
(A) égal a 80 °C et un paramétre P6 menu de
CONFIGURATION égal & 0

courbe 2 A obtenue avec un point de
consigne configuré avec le bouton supérieur
(A) égal a 80 °C et un paramétre P6 menu de
CONFIGURATION égal & -20

courbe 3 A obtenue avec un point de
consigne configuré avec le bouton supérieur

(A) égal a 57 °C et un paramétre P7 menu de
CONFIGURATION égal a -20

en programmant la courbe 1 A & la
température relevée parla sonde extérieure
d -5°C, nous aurons une configuration
automatique de la température de I'eau
chaude de l'installation égale & 80°C (point 3)

Aux mémes conditions, en configurant la
courbe 2 A, nous aurons une configuration
automatique de la température de I'eau
chaude de I'installation égale & environ 68°C
(point 4)

Aux mémes conditions, en configurant la
courbe 3 A, nous aurons une configuration
automatique de la température de I'eau
chaude de I'installation égale & environ 47°C
(point 5)

INSTALLATION CHRONO-THERMOSTAT OPEN-THERM « ECHOCRONO »

Pour une gestion parfaite et encore plus
économique des températures dans les pieces
de la maison, il est possible d'utiliser le chrono-
thermostat programmable « ECHOCRONO ».

L'« ECHOCRONO » permet de gérer & distance
toutes les fonctions principales de I'appareil,
c'est-a-dire d'avoir une gestion compléte de
locaux éloignés de celui ou est installé I'appareil.
En utilisant I'« ECHOCHRONO », il est possible
de programmer des températures ambiantes
journalieres et hebdomadaires, de gérer des

périodes d'activité réduite (congés, mode antigel
et maintien). Pour brancher I'Echocrono O.T.,
utiliser le cable de I'appareil portant I'étiquette
«TA» (le méme que pour le thermostat ambiant).
Pour une installation et un emploi corrects de
I'« ECHOCRONO » consulter les instructions
respectives.

Pour enclencher la communication O.T., activer
le parametre respectif (voir le manuel du Chrono-
thermostat).

DECONNECTER COMPLETEMENT L'APPAREIL DU RESEAU ELECTRIQU,E AVANTTOUT TRAVAIL
ET UTILISER DES DISPOSITIFS OPEN-THERM COMPATIBLES ET CERTIFIES.
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FONCTIONS SPECIALES

ANTIGEL :

la fonction est toujours active, quel que soit le
mode de I'appareil.

Pour permettre & la fonction de remplir sa tache,
I'appareil doit étfre :

* alimenté en électricité.

* raccordé au réseau de distribution du gaz.

* les volets de fermeture placés sur le circuit de
chauffage doivent étre ouverts.

* le volet de fermeture sur la conduite de gaz doit
étre ouvert.

¢ il ne doit y avoir aucune conditions anormales.
Silatempérature relevée parla sonde sur le circuit
de refoulement de I'eau chaude de l'installation
de chauffage est <& 6°C, la circulation se met en
marche, la vanne de dérivation est commutée sur
le circuit de chauffage (lorsque I'installation en est
équipée) et le broleur est allumé & la puissance

L'EAU DE L'INSTALLATION DE CHAUFFAGE.

SPECIFIQUES.

ANTI-BLOCAGE CIRCULATEUR/DERIVATION
(tous les modéles) :

La fonction est active quand I'appareil est
en mode « ETE » ou « ATTENTE/EXTINCTION »
Pour permettre & la fonction de remplir sa
tache, I'appareil doit étfre :

¢ alimenté en électricité,

¢ les volets de fermeture placés sur le circuit
de chauffage doivent étre ouverts,

¢ il ne doit y avoir aucune conditions
anormales.

La fonction s’enclenche s'iln'y a pas eu de
demande dans les 24 heures. La fonction ne
permet pas le blocage des dispositifs, qui
n'est possible qu’'aprées de longues périodes
d'inactivité, et effectue une commutation de
la vanne de dérivation en chauffage (quand
I'installation en est équipée), ainsi qu'un
démarrage temporisé (35 sec) du circulateur.
ANTICYCLES FREQUENTS :

minimale.

Quand latempérature relevée par la sonde atteint
8°C, la fonction est déclenchée, le brlleur est
éteint et la condition de départ est rétablie.
Quand il y a une sonde extérieure, la fonction
s'enclenche quand la température relevée par
la sonde sur le circuit de refoulement de I'eau
chaude de l'installation de chauffage est <4°C
et que celle relevée par la sonde extérieure est
de <2°C. La fonction est déclenchée quand la
température relevée par la sonde sur le circuit de
refoulement atteint 8°C.

LA FONCTION NE GARANTIT ABSOLUMENT PAS LA PROTECTION CERTAINE CONTRE LA
CONGELATION PARTIELLE OU TOTALE DES APPAREILS !

LE CAS ECHEANT ET LORSQUE L'EXPOSITION DES INSTALLATIONS A DES TEMPERATURES, PLUTOT
RIGOUREUSES EST CERTAINE, IL EST POSSIBLE D'AJOUTER DU LIQUIDE ANTIGEL SPECIAL A

AJOUTER UNIQUEMENT DU LIQUIDE ANTIGEL COMPATIBLE AVEC DES APPAREILS ET DES
INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE. RESPECTER SCRUPULEUSEMENT LES INSTRUCTIONS D'EMPLOI

La fonction est active quand I'appareil est
en mode chauffage (sélecteur saisonnier
A sur hiver) et que le parametre P5 dans
le menu « PARAMETRES » est activé. Cette
fonction a pour but de ne pas permettre
des allumages fréquents qui serviraient &
satisfaire la demande en chauffage quand
la température de I'eau de I'installation est
proche de celle qui est programmée avec
le sélecteur.

Le paramétre P5 peut prendre la valeur de 0
pour la fonction non enclenchée, ou d'autres
valeurs jusqu’'a 255 indiquant le temps
d'attente en minutes entre deux allumages.
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ANTISTICKING - ANTI-ADHESIF :

La fonction est indépendante du mode de
I'appareil et s'active a I'aide du parametre
A13 du menu « INSTALLATEUR ». L’activation
permet de modifier le courant d'alimentation
du modulateur de la vanne de gaz en
procurant une hystérésis avec une période

et une ampleur programmables & I'aide
des parameétres Al14 et A15 du menu
« INSTALLATEUR ». La fonction a pour but
de prévenir le blocage de la bobine du
modulateurs'ily a des périodes assezlongues
de distribution & puissance constante.

NE PAS MODIFIER LES PARAMETRES PROGRAMMES. AVANT D’ACTIVER ET DE
PROGRAMMER LES PARAMETRES DE LA FONCTION, SE RENSEIGNER AUPRES DU

SERVICE TECHNIQUE.

PRECHAUFFAGE DE L'ECHANGEUR INSTANTANE
SANITAIRE (Evolution) :

La fonction s’active & I'aide du paramétre
A3 du menu « INSTALLATEUR » et est disponible
uniguement sur des appareils configurés pour
fournir de I'eau sanitaire avec un échangeur
instantané.

En activant la fonction, on prépare I'appareil
& maintenir une température proche de celle
qui est programmeée sur I'échangeur sanitaire.
La température de maintien dépend du

point de réglage programmé de la sonde,
qui la détecte, et se sélectionne & I'aide du
paramétre A17 du menu « INSTALLATEUR ».
Le brlleur est mis en marche quand la
température relevée est inférieure de 15 °C
par rapport au point de réglage de la sonde
et s'éteint quand la température est inférieure
de 5°C du point de réglage de la sonde.

L'UTILISATION DE TEMPERATURES DE MAINTIEN TROP ELEVEES PEUT PROVOQUER
LA DETERIORATION PRECOCE DES PERFORMANCES DE L'ECHANGEUR INSTANTANE
SANITAIRE.




DONNEES TECHNIQUES U.M. Symona 24 DS Symona 28 DS Symona 32 DS
Catégorie 112H3+ 112H3+ 112H3+
BROCHE
Classe NOx 3 3 3
Type B22p-C12-C32-C42 | B22p-C12-C32-C42 | B22p-C12-C32-C42
-C52-C62 -C52-C62 -C52-C62
Gazréférence G20 G30/31 G20 G31 G20 G31
Débit calorifique max. kW 26,0 30,5 34,2
Débit calorifique min. kW 9.0 11,4 13,0
Puissance calorifique max. kW 24,1 28,4 Sl
Puissance calorifique min. kW 8,0 99 11,0
Rendement utile % 9257k 9351 9372
Rend. utile & 30% Pn % 91,0 90,8 90,6
T. fumées (G20 20mbars) 20 °C % 128,0 125,0 127,0
Cons. combustible G20 m3/h 28 827 3.6
G30/31 kg/h | 2.1 2.4 2,9
CHAUFFAGE
Réglage temp. eau de chauffage RE 27-80 27-80 27-80
Vase d'expansion | 6,0 6+6 6+6
Pression du vase d'expansion bar 1,0 1,0 1,0
Pression min/max d'exploitation bar 0,8-3,0 0,8-30 0.8-30
Prév. max circulateur mca 5,0 6,0 6,5
SANITAIRE
Prélévement continu A T 25°C I/min i35 14,5 16,6
Pression max sanitaire bar 10,0 10,0 10,0
Pression min sanitaire bar 0,5 0.5 075
Réglage temp. sanitaire min/max EE 30-60 30-60 30-60
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
Tension/Fréquence V/HZ 230/50 230/50 230/50
Puissance W 152 1152, 155
Protection IP X4D X4D X4D
DIMENSIONS ET CONNEXIONS
Largeur mm 456 456 456
Hauteur mm 690 690 690
Profondeur mm 240 332 332
Poids kg 35 37 38
Refoulement/Retour In 3/4 3/4 3/4
Arrivée/Sortie d'eau sanitaire In 1/2 1/2 1/2
Gaz In 3/4 3/4 3/4
Diametre du tube asp./évacuation mm 60-100 60-100 60-100
concentrique
Longueur concentrique min-max m 0,5-5 + courbe 0,5-5 + courbe 0,5-4 + courbe
Diametre du tubes asp./évacuation séparés | mm 80/80 80/80 80/80
Max perte de charge tubes séparés mbar 1,84 1.7 1,58
(aspiration + évacuation)
PRESSIONS NOMINALES DE GAZ
G20 max. mbar 12,5 14,8 12
G20 min. mbar 1.4 152 172
G30/31 max. mbar 25,5/33,8 -/37 -/36.7
G30/31 min. mbar 3,5/4,5 /5.7 /5,5
@ buses G20 mm 118 11,8 ;8
@ buses G30/G31 mm 0,78 0,77 0,77
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